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LAN-MBW 300 /PS series 


このマニュアルでほねれている用語 

このマニュアルでは、一部の表記を除いて政下の用語を使用しています。 


用語 

意ほ 

本製品 

無線 LAN ブ□ー ドバンドルータ 「LAN-MBW 300 /PS」 を「本製品」と表記 
していまず。 

1 In . 11呂、1 lb 

IEEE 802.1 In 規格を「11 n」、IEEE 802.1 Ig 規格を「1 IgJJEEE 802.1 lb 
規格を rilb」 と省略して表記している場合がありまず。 

無線ルータ 

「無線 LAN ブ□ー ドバンドルータ」を略して「無線ルータ」と表記していまず。 

無線 AP 

r 無線 LAN アクセスポイント」のことを略して r 無線 AP」 と表記しています。 

無線親機 

無線ルータ、無線 AP を総称して r 無線親機」と表記していまず。 

無線子機 

無線 LAN 機能を内蔵したパソコン、無線アダプタを取り付けたバソコン、無線 
コンバータを接続した機器などを総称して「無線子機」と表記していまず。ま 
た、無線アダプタ、無線コンバータそのちのを「無線子機」として表記してい 
る場合があります。 

有線クライアント 

有線 LAN 機能または有線 LAN アダプタを搭載したバソコンなどを r 有線クラ 
イアント」と表記しています。 


このマニュアルでほねれている記号 


記号 

意ほ 

を 

作業上および操作上で特にま意していたださたいことを説明しています。この 
ま意事項を守らないと、けがや故障、乂災などの原因になることがありまず。 

ま意して < ださい。 

圓 

説明のお足事項や知っておくと便利なことを説明しています。 


ごま意 

♦本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合がありまず。 

♦本製品に付随するドライバ、ソフトウエア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジ 
ニアリングずること、興社に無断でホームページ、 FTP サイトに登録ずるなどの行為を禁止させていた 
ださまず。 

♦ このマニュアルの善作権は、□ジテック株式会社が所有しています。 

♦ このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/乾載することを禁止させていただをまず。 

♦このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更ずる塌合がありまず。 

♦このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございました5、興社テ 
クニカル-サポートまでご連絡ください。 

♦本製品の曰本国外での使用は禁じ6れていまず。ご利巧いただけません。曰本国外での使用による結果に 
ついて靡社は、一切の責任を負いません。また本製品について海外での（海外からの）保守、サポートは 
行っておりません。 

♦本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につをましては、上記にかかわ 
らず責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップずるよラ 
にお願いいたしまず。 

参 Microsoft、Windows Vista、Windows はホ国 Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、 
このマニュアルに掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中 
における贷および TM は省略させていただきました。 
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スマー トフオン用ル型巧綜 LAN ルータ 

LAN-MBW300/PS series 


User's Manual 

ユーザーズマニュアル 


はじめに 

この嵐ま、□ジテックの無線 LAN ブ□-ドバンドルータをお買い上げいただき 
誠にありがとラございます。このマニュアルには無線 LAN ブ□ー ドバンドルー 
夕を使用するにあたっての手順や設定ち法が説明されています。また、お客様 
が無線ブ□ー ドバンドルータを安全に扱っていただくための注意事項が記載さ 
れています。導入作業を始める前に、必ずこのマニュアルをお読みになり、安 
全に導入作業をおこなって製品を使用するよラにしてください。 


このマニュアルは、製品の導入後ち大切に保管しておいてください。 










LAN - MBW 300 /PS series 


I i まをにお使いいただ < ために 


けがや故障、火がなどを防ぐために、ここで説明しているを意事項を必ず 
お読みください。 



この表示のを意事項を守5ないと、火災•感電 
などによる死亡や大けがなど人身事故の原因 
になります。 

/!\を意 

この表示のを意事項を守5ないと、感電やその 
他の事故によりけがをしたり、化の機器に損害 
を与えたりすることがあります。 


A 胃を 



本敦品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。 

火がや感電、故障の原因にな0まず。また、故障時の保罰の巧ま外となります。 


^ 本留品か5発煙や男臭びしたとをは、直ちに使用を中止した3えで電源を切 
ror 0、 AC コンセントか5電源プラグを巧いてください。そのおと、ご睛乂店 
A ちしくは当社テクニカル • サポートまでご連結ください。 

そのまま使用ずると、火巧や感電、故障の原因になります。 


^ 本毁品に水などの液体や男物び入つた場合は、直ちに使用を中止した5えで 
電源を切 D 、 AC コンセントか6電源プラグを巧いてください。そのおと、 
> ご睛乂店ちしくは当社テクニカル • サポートまでご連緒ください。 

そのまま使用ずると、火巧や感電、巧障の原因になります。 



本敦品を、水をほう場所や湿気のをいところでほ用しないでくださし、。 

火がや感電、故障の原因にな0まず。 
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A を意 


Q 本製品を巧のようなところで使用しないでください。 

•高温または多湿なところ、結露を起こずよラなところ 
•直射日光のあたるところ 

•平坦でないところ、±台が安定していないところ、振動の発生ずるところ 
•静電気の発生ずるところ、火気の周辺 

^ 長巧間本製品を使用しないとをは、電源プラグを巧いておいて<ださい。 

柳章の原因になりまず。 


_無線 LAN をご使用になるにあたつてのごを意_ 

•無線 LAN は無線によ0データを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける恐れが 
あります。無線 LAN をご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解したうえ、 
データの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。また、個人デー 
夕などの重要な情報は有線 LAN を使ラことちセキュリティ対策として重要な手段で 
す。 


•本製品は電波法に基づ壬、特定無線設備の認証を受けてお0ますので免許を申請する必 
要はありません。ただし、じ(下のことは絶対におこなわないよラにお願いします。 

-本製品を分解したり、改造すること 

-本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をすること 
-本製品を日本国外で使用すること 

これ!5のことに違反しますと法律により罰せ S れることがあります。 

じ臓ペースメーカーを使用している人の近 <、医療機器の近 < などで本製品を含む無線 
LAN システムをご使用にな6ないでください。/こ、臓ペースメーカーや医療機器に影響 
を与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼす恐れがあ0ます。 

•電子レンジの近<で本製品を使用すると無線 LAN の通信に影響を及ぼすことがありま 
す。 
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概要編 












Chapter1 | 概要編 


LAN - MBW 300 /PS series 


□ I 製品の保証について 


毁品の保証とヴービス 


本製品には保証書が付いています。内容をお確かめの上、大切に保管してくださ 
し、。 


(呆註巧巧 

保証期間はお買い上げの曰より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料 
になります。詳細については保証書をご覧ください。保証期間中のサービスに 
ついてのご相談は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 

保註酷囲 

次のよラな場合は、薛社は保証の責任を負いかねますのでご注意<ださい。 

-弊社の責任によ6ない製品の破損、または改造による故障 
-本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損 
• 本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシス 
テム、機器およびその他の異常 

詳しい保証規定につきましては、保証書に記載された保証規定をお確かめくだ 
さい。 

その他のご質巧などに関して 

P 日「2.サポートサービスについて」をお読みください。 
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ヴポートサービスについて 


2 | 


下記の□ジテック-テクニカルサポートへお電話でご連絡ください。サポート情報、製品 
情報につきましては、インターネットでち提供しております。 


ヴポートぺージ 6409 .jp 


□ジテック.テクニカルサポート（ナビタイヤル） 

TEL : 0570 -050-060 

受付時間：月曜日〜±曜日1ひ00〜1日:00 
(ただし、夏期、年末年始の特定休業日は除さます） 

本製品は日本国内仕様でず。海外での使巧に関しては興社ではいかなる責任ち負いかねま 
す。 

また興社では海外使用に関する、いかなるヴービス、ヴポートも行っておりません。 


テクニカルヴポートにお電話をれる前に 

テクニカルサポートにお電話される前に、 liTF の項目について確認してください。 
•サポートページで「よくある寶問」をご確認ください。 

• 「よくある寶問」をお読みいただいてち解ミ夹しない場合は、下をご用意のラえ、お電 
話をお願いします。 

-製品の型番 

-インターネットの回線種類、契約会社（プ□バイダ）の書類、モデム（または CTU 、 
0 NU ) の型番などインターネットに関する情報 
• ご寶問内容（症状、エラーメッセージ、やりたいこと、お困りのこと） 
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Chapter1 | 概要編 


LAN - MBW 300 /PS series 


且 I 本製品の概要について 


本製品の特長 


スマートフオンか S の Wi - Fi 接続およびインターネット接続に最適 

スマートフオンの Wi-Fi 接続機能を使ってインターネット回線へ接続でさる無線ルー 
夕です。ご自宅やオフィス、ホテルなど出先にあるインターネット回線に、スマート 
フオンから Wi- 円機能を使って接続でさますので、無駄なパケット代を消費すること 
なく、大容量アプリを高速でダウ□ー ドしたり、 Web サイトを閲覧でさます。背面に 
搭載したアンテナにより、半径約 20m (2 階建て住居に相当）の範囲に安定した通信 
が巧能です。 

スマートフオンか S の Wi - Fi 接続設定に特化した製品 

ルータ機能をシンプルにすることで、リーズナブルな価格を実現。手軽に Wi-Fi 接続 
によるインターネット環境を手に入れることができます。付属の紙版マニュアル「セッ 
トアップガイド」には、スマートフオンか6の Wi- 円およびインターネットへの接続 
手順が最優先に記載されており、どなたにでも簡単に設定がでさます。ちちろんスマー 
トフオン外にち、パソコンや Wi-Fi ゲーム機との接続ち巧能です。 

モパイルに最適な手のひ S サイズ！ USB 電源が応の超 d * 型無線ルータ 

「幅 70mm X 奥行已 6mm x 高さ 13mm」 「質量： 40旨」という超ル型サイズでモバ 
イルに最適な無線ルータです。 US 巨給電に対応しているため、 US 巨給電ケーブルと 
スマートフオンに添付されている USB 給電の AC アダプタをご用意いただければ、そ 
のまま本製品の電源としてち利用でさます。無線ルータ用に AC アダプタを持ち運ぶ 
必要がな<、よ0気軽に携帯でさます。 

IEEE 802.1 In 技術で最大300 Mbps (理論値）での接続が可能 

IEEE 802.1 In の技術を取り入れることで、無線 LAN で最大300 Mbps (理論値） 
といラ高速なデータ通信が巧能です。従来の IEEE802.1 1旨の 54Mbps に比べ倍 
上の転送速度を誇0ます。伝送距離ち長<、幅広い環境で安定した通信が巧能です。 

ボタンひとつで設定び完了する rwpsj 機能にちが応 

ボタンを押すだけで本製品と無線テ機が接続できる rwpsj 機能に対応しています。 
セキュリティ設定が必要な場合でち、1度本製品に設定すれば、 WPS ボタンを押すだ 
けで無線テ機と接続でさます。 「 PIN ち式」での設定ち可能です。 
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パソコンとゲーム磯などでセキュリティ設定を区別で宝る r マルチ SSIDJ 搭載 

2つの SSID を登録し、同時に使用できる「マルチ SSID」 に対応しています。 SSID 
ごとに異なるセキュリティレベルを設定できますので、パソコンと通信する SSID は 
WPA2-PSK を、家庭用ゲーム機などと通信する SSID は WEP128bit といラよラに 
分けることができます。 

《 Client モードでは非対応です。 


Client モード搭載 

公衆無線 LAN に接続するための 「Client モード」を搭載しています。 
本体側面の切替スイッチで切0替え巧能です。 


AP モード搭載 

ルータ機能を無効にする 「AP モード」を搭載しています。 Client モードと同じく、本 
体側面の切替スイッチで切0替え巧能です。 

Web ブラウザべースの設定ユーティ IJ ティを搭載 

本製品の設定は、クライアントパソコンの Web ブラウザ上から、本体に内蔵された 
Web ベースの設定ユーティリティを起動しておこないます。 Web ブラウザからの解 
りやすいメニューで操作できます。インターネット経由でのアクセスも可能です。 


本製品の動作廣境 


弊社では liTF の環境のみサポートしています。 


巧応機種および OS 

Windows 7/Vista/XP/ 200 O/Me/SSSE を搭載ずる 
Windows 7シン 

Mac OS X (10.4 - 10.7) をインストールした Intel 製 
CPU を搭載した Mac 

巧応ブラウザ 

( Web 設定ユーテイリテイ） 

Internet Explorer 曰.日料降 
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Chap 柏 r1I 概要編 


LAN-MBW 300 /PS series 


gir 各部のち祝とはた 5 を 



の 

Router / AP/Client 
切替スイッチ 

本製品を ルータ （ Router ) モー ド、アクセスポイント ( AP ) モー 
ド、 クライアント （ Client ) モー ドのいずれかに設定します。 
初期設定はルータ （ Router ） モードです。 

感 

PWR ランプ（青を） 

点な：本製品の電源が入った状態でず。 

消な：本製品の電源が切れた状態でず。 

感 

WPS ランプ（青を） 

点灯： WPS 機能が動作中です。 

消な： WPS 機能を使用していません。 

④ 

WAN ランプ{青を） 

点灯： WAN 側とのリンクが確立しています。 

点滅：データ乾送中でず。 

消灯：未接続です。 

衝 

LAN ランプ（青を） 

点灯：パソコンとリンクが確立しています。 

点滅：データ乾送中でず。 

消な：未接続です。 

⑥ 

WLAN ランプ（青を） 

点麻：無線 LAN 機能を使用中でず。 

消灯：無線 LAN は未接続でず。 

⑦ 

巧がアンテナ 

可動範囲は垂直方向に90度、水平方向に180度でず。 

(D 

LAN ポート（黒色） 

有線 LAN に対応したパソコンを接続ずる場合や、本製品の詳細な 
設定を行ラ際にパソコンを LAN ケーブルで接続ずるポートでず。 

⑨ 

WAN ポート情ち） 

本製品とモデム（または 0 NU や CTU ) を LAN ケーブルで接続 
ずるポートです。 
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颇 

電源ジャツク 
(DC IN ) 

付属の AC アダプタを接続しまず。 

⑩ 

WPS / Reset ポタン 

1〜2秒間押すと WPS ランプが点減し、 WPS 機能が実行され 
ます。 

已秒間 iU 上押して離ずと、本製品の設定値び初期化されます 
(工場出荷時のが態に戻ります）。 WPS ランプび点むしている間 
は、電源を切らないで<ださい。 
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Chap 柏 r1I 概要編 


LAN-MBW 300 /PS series 


口 I 設定 ユーテイ u テイについて 


本製品の各種設定をするために、 Web ブラウザから利用でさる設定ユーティリティがあ 
ります。ここでは設定ユーティリティのメニュー項目の構成について説明します。各メ 
ニュー項目の詳しい内容や設定ち法については、該当ぺージをお読みください。 

与^設定ユーティリティをほ用するには 

設定ユーティリティをパソコンの Web ブラウザで表示するには、本製品とパ 
I —"a ソコンを有線 LAN で接続するか、無線 LAN でパソコンか!5本製品にアクセ 

スできるよラになっている必要があります。 


設定ユーテイリテイの表示方法 

P 已8「1.動作モードを変更する」をお読みください。 


ルータモー ドの場を 



クライアントモードの場合 
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メニュー 頃 目 

巧 客 

インターネット 
接続ウィザード 

インターネット回線種別を選択ずるだけで、簡単にインターネッ 
卜への接続設定を完了できるウィザードでず。（一 P 日 2) 

公衆無線 LAN 設定 

公衆無線 LAN に接続するための設定をずるメニューです。 

(一 P 巨 3) 

無線設定 

無線 LAN に関する、さまざまな設定をずるメニューです。基本 
設定 P64)、 上級者向け設定 P 日巨)、セキュリティ設定 
(一 P70)、 無線アクセスコント□-ル（一 P 日7)、 WPS 設定 
(一 P 日 9) がありまず。 

有線設定 

有線 LAN、WAN の設定をしまず。 LAN 側設定（一 P7 巨）、 
WAN 側設定（一 P77) があります。 

ファイアウ オール 設定 

クライアントの MAC アドレスを使ってアクセスをコント□ール 
ずる 「MAC アドレスフィルタ」の設定ができます。 （^P80) 

管理 ツール 

本製品を管理するためのメニューです。機器のステータス 

P82)、 統計（一 P84)、 □グ（一 P8 己)、ファームウェア更新 
(一 P8 日）、設定保存/読込（一 PS7) 、パスワード設定（一 
P89) がありまず。 

□グァウト 

現なの□グインユーザか5□グアウトします。（一 P90) 
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Chapter1 | 概要編 


LAN-MBW 300 /PS series 


0 I セットアップを始める前に 


本製品のセットアップ作業を始める前に、 ]；( 下について確認します。 


接続事業ちとの契約巧巧を確認する 


次の内容を確認してください。 

①回線事業者/プ□バイダと契約は売了していますか？ 

回線事業者やプ□バイダとの契約を完了しておく必要があります。また、フレッツサー 
ビスの場合は NTT とのご契約とは別にプ□バイダとの契約が必要です。 

© モデムなどの機器は準備で宝ていますか？ 

本製品でインターネットを楽しむためには、 ADSL/CATV/ 光ファイバーなどのブ 
□-ドバンドモデムと本製品を接続する必要があります。モデムを別違購入されるよラ 
に契約している場合は、対応モデムをご用意いただく必要があります。 

@回線工事は完了していますか？ 

回線事業者/プ□バイダとの契約に加え、屋内までの配線工事とモデムの準備が完了 
している必要があります。すでに開通曰を過ぎていることを確認してください。 

® パソコン側のが要な機器は準備で去ていますか？ 

本製品の設定には、無線 LAN または有線 LAN で本製品に接続でさるパソコンが必要 
です。無線子機については、ドライバのインス!''ールを完了しておいてください。 
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ブ□-ドパンドモデムのタイプについて 


本製品は、ルータに無線 LAN 機能を搭載した無線ルータです。現在、プ□バイダから提 
供されるブ□ー ドバンドモデムの中には、すでにルータ機能が内蔵されている製品があり 
ます。ルータ機能がすでにある場合、ご使用の環境条件によっては、本製品を 「AP モー 
ド」に変更する必要があります。ただし、通常は本製品の動作モードを変更する必要はあ 
0ません。 


プ□バイダより、政下の指示があった場合、またはブ□ー ドバンドモデム内蔵のルータ機 
能を使用したい場合や、本製品を AP モードで使用したほラが、より良い性能を発揮で 
さる場合などは、本製品の設定ユーティリティで 「AP モード」に変更してください。 

プ□バイダか S の指お 

• ルータ機能を無効にする 

• 無線アクセスポイント（無線八ブ）として使用する 
-ブリッジ接続で使用する 

AP モードへの変更ち法は、 P58 「1 . 動作モードを変更ずる」をお読みください。 


設定にが要なプ□パイダ情報を用意する 


本製品か6インターネットに接続するには、あ6かじめご契約済みのインターネット回線 
の種別を調べておく必要があります。プ□バイダか6の提供された資料を確認するなどし 
て回線種別をご確認ください。また、ご利用のプ□バイダにより、ユーザ ID とパスワー 
ドが必要になります。あ S かじめ書類をご用意ください。 

※プ□バイダにより、認証 ID (ユーザー名）、認証パスワード（アクセスキー）などと記 
述してあります。 

AP モードでごほ用の場合 

ブ□ー ドバンドモデムに搭載されたルータ機能を使用するため、インターネット接続に 
関する設定は不要です。無線接続の設定だけをおこなってください。 
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Chapter1 | 概要編 


LAN-MBW 300 /PS series 
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Chapter 2 


導入編 


本製品の導入方法について 

無線 LAN およびインターネットに接続する手順については、本製 
品に添付の別紙「セットアップガイド」などに、わかりやすい説明 
があります。 

「セットアップガイド」の説明書が見つか6ない場合は、□ジテック 
ホームページからもダウン□ー ドできます。 













Chapter 2 | 導入編 


LAN-MBW 300 /PS series 


Q ^ い方を選びます 


本製品は 3 つのモード（機能）を持ったル型モバイルルータです。本体のスライドスイツ 
チを動かして、簡単にモードを切り換え6れます。利用シーンに応じて切り替えてお使い 
<ださい。 


Client モード（クライアントモード） 

公衆無線 LAN に接続する場合にこの 
モードを選択します。1つの ID で己台 
までの機器を同時に接続可能です。 

※本製品をご購入されたお客様個人での 
使用を想定しています。他人に SSID お 
よび暗号キーを提供しないでください。 


ルータモード 



無綜梯能挖載バソコン、 
スマートフオン、 

Wi-R ヴームおなど 


自宅やホテルのネットワークに本製品 
を接続し、無線ルータとして使用しま 
す。ホテルのよラに他の部屋と LAN ケー 
ブルで繫がっている環境でち、安全に複 
数の Wi- 円機器を接続でさます。 



無綜な能挖載バソコン I 
ス7—トフオン> 

Wi-Fi ヴーム傑など 


AP モード 

ルータ機能の無い無線 LAN 親機（アク 
セスポイント）として使用します。自宅 
やオフィスで、すでにルータを導入して 
いる環境での Wi-Fi 接続に便利です。 


ルータ 



無綜梯能搭載バソコン I 
ス7—トフオン> 

Wi-R ヴームおなど 
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口「公巧無線 LAN ( クライアントモード）で使用する 


※^ソ降の設定を行ラには、本製品（無線ルータ）とパソコンを有線 LAN で接続する必要 
があります。 

※ご利用になる公衆無線 LAN の電波が届<範囲で設定作業を行って<ださい。 

※最新の設定情報が保持されるため、次回、同じ公衆無線 LAN に接続する場合は、この 
設定は不要です。 

※ゲーム機を使用する場合は、拟下の順で作業を行って<ださい。 

① P 21 「事前設定を行ラ」 ^@ P 34 「ゲーム機か6本製品に接続する」^ 

感 P 24 riPhone / iPad/iPodtouch を Wi - 円接続する」、 P 27 「Android 端末を Wi - 
円接続する」、 P 2 日 「 Macintosh か!5本製品に接続する」、 P 31「 Windows パソ 
コン か S 本製品に接続する」 


事前設定を巧う 


パソコンとの接続方法 


@電源を接続しまず。 



USB ポ ーHf> 

USBS 8 電 AC アブフタに巧病 
りじり巧一でご利用いただ口ます，） 

► 巧 S の AC アタフタを 
家庭巧コンセントに接巧 


本製品の電源を切つたが態で、モード切換スイッチを rclientj にします。 


AP Router Client 


T 


2 上記のイラストを参考に、本製品とパソコンを接続します。 


T 


3 Internet Explorer などのブラウザを起動します。 


アドレス欄に Fhttp :// 192.16 8.2.1 J と入力し、キーボードの Enter ] 
キーを巧しまず。。 



21 






































Chapter 2 | 導入編 


LAN-MBW 300 /PS series 


5 本製品のユーザーちとパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


ユーザー名 

admin 

バスヮード 

admin 


※ すべてか夕字： 


Windows / の window 它キユリテイ 
画面例 


wireless Access Point のサーバー192.168 .2.1 に tea- ザー名とバス 
つードが必 S です. 


g 青：このけーパーは，ユーザ-るむ口つードをちきではない万まで 
を g することを要巧レています（ままな没巧を巧むないさ S 的な西な) • 


藝 


■ f 卜 


6 [公巧巧結 LAN 設定]をクリックします。 



検出をれたお巧無線 LAN の一覧が表示された5、接続したい SS のの[選択!を 
クリックしてチェックし、[巧へ]をクリックします。 
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8 セキュリティキーび設定をれている公巧お線 LAN に接続する場合は、セキュリ 

^ティーキーを入力して[接続]をクリックします。 



蜜 


暗号は、利用する公衆無線 LAN サービスによって異なります。設定 
の際は各サービスの指定する接続ち法を参照して<ださい。 

ここで入力する「セキュリティキー」は、各サービスが提供する「セ 
キュ IJ テイキー」です。 


9 惟続ぶ巧しました J というメッセージが表示をれた5、にのをクリックします。 

~~ [ • これで設定は完了です。設定後は、本製品とパソコンか6 LAN ケーブルを外 
してご利用いただけます。 
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Chapter 2 | 導入編 


LAN-MBW 300 /PS series 


本製品とさ機巧を無線で接続する 


iPhone / iPad/iPod touch を Wi-Fi 接続する 

電波干渉を避けるため、 Bluetooth 機能をオフにすることを推奨します。 

1 1 メインメニューの[設定]をタップ（選巧）しまず。 



※画面は iPhone 4の例です。 


2 設定メニユーの [ Wi - Fi ] をタップしまず。 



Tmi 


3 


リストに表おされた riogitecXXJ をタップします。 



つイ t レスネ‘/トウークモ aw 


Wi-R がオフのとをは、タップして 
オンに変更します。 



宙拓ホ》居 





logitecXX び複数見つかつた場を 

近隣に同じ SSID の無線親機があります。電波の強いほラを 
選んでください。 

※通信が安定しない場合は、 SSID の変更をお勧めします。 
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[ Join ] をタップします。 


• パスワード（暗号キー）は、「無線暗号キーステッカー」の] 3文字 
の半角英数字（すべて大文字）です。 


無综暗号キーステッカー 


巧用 SSID Legilee 

初巧历ち车 —1 むV 大文芋巧 《*? れてい * T,: 

1st SSID: logitecXX 
2 ndSS の： logitec2ndXX 


Key xxxxxxxxxxxxx 

\ 

MAC7 ドレス: xxx)oaxxxxx> 1111 川 11111111巧11111111111 川 IIIUIIIIIIIIIII 



\ ’ 

暗号キー 



正しくを続でをたか確認します。 


L ゾマークカ壞示されてし巧ことを確認します。 
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Chapter 2 | 導入編 


LAN-MBW 300 /PS series 



無結接続に巧がした場合 

手順4で誤ったパスワードを入力した可能性があ0ます。 
次の手順で接続をやり直してください。 

①リストに表示された riogitecXXJ のち端にある [>] を 
タップします。 

® r このネットワーク設定を削除」をタップします。 

感手順3か6やり直します。 


r ネットワーク " logitecXX " に接続で去ません。 J と表示さ 
れた場合 

^9 

• iPhone / iPad/iPod touch の電源をいったん切り、再び入 
れてか S やり直してください。 

• 团 uetooth 機能がオンの場合、電波干渉により Wi - 円接続 
がで去ないことがあります。团 uetooth 機能をオフにして 
か S やり直してください。 


6 これで接続作業は竞了です。 

1 (ホーム）ボタンでメインメニューに戻ります。 


7 ブラウザを起動すると、公巧無線 LAN ヴービスの認註タッセージび表 

^巧されます。指おに従って認註手続をを巧って<ださい。 

-インターネットの閲覧や iTunes など、お好みの機能をご使用くださ 
い。 
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Android 端ホを W 卜 Fi 接続する 


電波干渉を避けるため、日 luetooth 機能をオフにすることを推奨します。 

1 1 メニユーボタンを巧します。 


2 [設定]をタップしまず。 


© 

圭てのアプ Ut — シ3ン 

+ 

巧 

シーン 

田 

① 
a 扭 

が® 

垃玉 


3 [お線とネツトワーク]をタップします。 



4 [ Wi - Fi 設思をタップしまず。 
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Chapter 2 | 導入編 


LAN-MBW 300 /PS series 


5 [ Wi - Fi ] をタップします。 



6 目的のネットワークちをタップします。 



7 セキュリティーキーを入力して、[接続]をタップします。 


© 1〇が ec03 に巧技 


■■ 

fe キユリ子 < WPA/WPA2 PSK 
MAC 7ドレス00力 1:8«:4C60:02 



■ /け口ーパ»示 




• パスワード（暗号キー）は、「無線暗号キーステッカー」の] 3で字 
の半角英数字（すべて大文字）です。 


無綜暗号キーステッカー 


巧巧 SS1I 
巧な®ち 


istssiD ； logitecXX 
2 ndss の. logitec2ndXX 

Key xxxxxxxxxxxxx 

MAC アドレス:化 wuxxxm 111111111111111 ll； 1111111111111111111111111111111 

本ぉ 占め ^ —，か in ~^~ 1 
7 , け，《 \ ，: 1。。. ] 


暗号キー 
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8 選巧したネットワークに接続でまていることを確認します。 





• これで設定は完了です。 


9 ブラウザを起動すると、公巧無線 LAN ヴービスの認註タッセージび表 

1 おされます。指おに従って認註手続をを巧ってくだをい。 

-インターネットの閲 K など、お好みの機能をご使用ください。 


Macintosh か 5 本製品に巧続ずる 


AirMac で接続するち法を説明します。 



3 AirMac の狀細び T 乂 J になつていることを確認します。 
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LAN-MBW 300 /PS series 
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Windows パソコンか S 本製品に巧続ずる 


過去の接続状況によって表示される画面が異なることがあ0ます。画面の説明を 
確認しなが S 接続してください。 

1 ] 付属の r 無線暗号キーステツカ ー J の FKeyJ に記載をれている13 
T 文字の巧が字をお認します。 


I にしてお定ます。 


3 W 下の方法でワイヤレスネットワークの接続画面を表おします。 

(Windows 7 /Vista の場合》 

Windows 画面ち下のタスクトレイにある「ネットワーク」アイコン 
をちクリックし、[ネットワークと共有センター]を選択します。画 
面の[ネットワークに接続]をクリックします。 

(Windows XP の場合》 

Windows 画面ち下のタスクトレイにある[ワイヤレスネットワーク 
の接続]アイコンをちクリックし、[利用できるワイヤレスネット 
ワークの表示]を選択します。 


4 リストの riogitecXXJ を還がします。 


5 [接続]をクリックします。 



-電波の届<範囲に複数の無線 AP があった場合、すべてが一覧に表示 
されます。本製品の SSIDrlo 邑 itecxx 」 を選択し、接続してくださし、。 
• rio 邑 itec 2 ndXX 」 は、 Wi - 円ゲーム機接続用の SSID です。選択し 
ないで < ださい。 

• 「1〇旨 itec 2 ndXX 」 は、ルータモード/ AP モードのみ対応です。 

logitecXX が複数見つかった場合 

近隣に同じ SSID の無線親機があります。電波の強いほラを 
選んでください。 

※通信が安定しない場合は、 SSID の変更をお勧めします。 



2 パソコンにお線 LAN 煤能のオン/オフスイッチびある場合は「オン J 
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Chapter 2 | 導入編 


LAN-MBW 300 /PS series 


6 ごほ用の頃境によって、いずれかの画面が表おされます。それぞれの 

^画面の説明へ進みます。 

( WPS の設定画面が表示されたとさ:） 


①上記の画面が表示された状態で、本製品底面にある Reset / WPS ボ 
タンを WPS ランプが点ミ威するまで（約2秒）押します。点ミ麻が始 
まった6離します。 




R 的 et/WPS ボタン 

※巳秒が上、巧し続ける 
と本製品び初期化さ 
れますので、ごま意く 
ださい。 


本製品麵 • 


⑥[次へ]をクリックします。 



③[閉じる]をクリックします。 



, ♦ …ークロ •！ 


•一"ご。 


: y 


巧存する]はチェックした巧態に 
しておをまず。 

1 

1 

f . g'Wl .1 


④手順7へ進みます。 
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《暗号キーを入力する画面が表示されたとさ》 

① 付属の「無線暗号キーステッカー」の 「 Key 」 に記載されている13 
で字の英数字を入力し、 [0 K ] または[接続]をクリックします。 

Windows 7の例 Windows XP の例 



(Windows XP では、確認用に再入力がお要です。） 

® 手順7へ進みます。 


7 再度、タスクトレイのワイヤレスアイコンをクリックし、接続が態に 
~~I なつていることを確認します。 


8 ブラウザを起動すると、公巧無線 LAN ヴービスの認註タッセージが表 
^おされます。指おに従って認註手続をを巧って<ださい。 



OS のネットワーク接続の画面び表示をれなかった場さ 

ご使用のパソコン本体のマニュアルに記載された無線 LAN 機 
能の設定方法をお読みにな0、下記の設定値を参考に内蔵無 
線 LAN の設定をしてください。 


SSID 

1□呂 itecXX * 1’ *3 

暗号化方式 

WPA-PSK ( TKIP ) または WPA 2 -PSK 
(AES い2 

キーフォーマット 

パス フレーズ 

キー 

無線ルータ底面に貼り付けられた「暗号キーラ 
ベル」の 13 又:字の半角英数字 
(ずべて大文字） 


《1接続画面には riogitec 2 ndXXJ も表示されますが、 Wi - 
円ゲーム機接続用です。 

選択しないでください。 

※己 Lo 邑 itec 製無線ルータは、どち S の設定でも接続できる 
よラに設定されています。 

《3 XX は00〜日日の任意の数字です。 
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Chapter 2 | 導入編 


LAN-MBW 300 /PS series 


ゲームおか 6 本製品に巧続ずる 


相手側 ( Wi - Fi ゲーム機等）の設定手順などについては、 Wi - Fi ゲーム機等のメー 
力一にお問い合わせください。 弊社サポートサービスではお答えしかねます。 


事前設定 

本製品のセキュリティの初期設定は rWPA 2- PSK 」 になっています。 

初代 Nintendo DS など対応していないゲーム機か6接続する場合は、セキュ 
リティを rWEPJ に変更する必要があります。 


0電源を接続しまず。 


〇本製品脯線ルータ)の背面にある LAN ポートと、 
パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルでつなざます。 



=iD r 固の ■ 


け. 


付居の USB 巧 S ケーブ J レを 
USB ポートや 

USB ち « AC アタフタに撕 
(バスバローでご和吊いただけます，） 

巧 B の AC アタフタを 
ま度用コンセントに接病 


1 Internet Explorer などのブラウザを起動します。 


2 


アドレス欄に rhttp :// 192.16 8.2.1 J と入力し、キーボードの 
[ Enter ] キーを巧します。 

ろ)空白の ベーち- 



認証画面が表示されます。 


3 


[ PC 表示おぶ]をクリックします。 
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4 [巧線設定]-[セキュリティ設定]の順にクリックします。 



5 r 暗号化 J のプルダウンタニューか S [ WEP ] を選択しまず。 



6 r キ — J に任意の半ち英数字5文字を入力します。 



• 「キー長」が日 4 bit 、 「キーフオーマット」が ASCII になつているこ 
とを確認してください。 


7 [適用]をクリックします。 


8 语綱をクリックします。 
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PSP での設定 

1 ] ホームメ ニ ューの [設定] 一 [ネッ トワー ク設定] 一 [インフラ スト ラ 
~^クチャーモード]を選がしまず。 


2 [巧しい接続の巧巧]を還巧し、巧へ進みまず。 


3 [ 巧おする]を還巧し、 [ logitecXX ] を還がします。 


4 ワイヤレス LAN 七キユ U テイ設定で [ WEP ] を選巧し、暗号キーを 

~入力します。 

-暗号キーは、 P 34 「事前設定」で設定した任意の已文字です 


5 設定内容を巧巧し、接続テストを実巧します。 


6 ブラウザを起動ずると、公巧巧線 LAN ヴービスの認話メッセージび表 

1 示されます。指示に従って認証手続まを巧ってください。 



本製品は、 PSP を XLink Kai 経由で接続するサービスには 
対応してお0ません。 
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DS シリーズでの設定 

《 DS/DS Lite/DSi は標準でブラウザーを内蔵しておりません。 

DS/DS Lite は、別違「ニンテンドー DS ブラウザー」をご購入頂く必要が 
ございます。 

DSi はあ5かじめブラウザ認証が不要なインターネット回線で r ニンテンドー 
DSi ブラウザー」をダウン□ー ド頂く必要がございます。 

各 DS ブラウザーの設定ち法については、 DS ブラウザーの取扱説明書をご参 
照ください。 

1 I 《 DSi/DSi LL /3 DS の 場合》 

T 本巧を起動します。[本は設定]一[本な設定 3] 一 [インターネット] 
-[接続設定]の順にタッチします。 

《 DS/DS Lite の 場合》 

Wi-Fi 巧応ゲームを起動します。 [ Wi - Fi ] 一 [ Wi-Fi せコてい] 一 [ Wi - 
Fi 接続巧設定]の順にタッチします。 


2 「接続巧 J の 5 ち末設定の[接続巧]をタッチします。 


3 [ アクセスポイントを検索]を還がし、リストに表示された 

— ~ r [logite 巳XX ] を觀只します。 


4 WEP キーを入力し、[決定]巧タッチします。 

1 -暗号キーは、 P 34 「事前設定」で設定した任意の曰で字です 


5 設定巧客を巧巧し、接続テストを実巧します。 


6 ブラウザを起動すると、公巧無線 LAN ヴービスの認註ゾッ七ージび表 

1 示されます。指おに従って認註手続宝を巧ってください。 
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口 [ ap モードで使用する 


ホテルによっては、接続完了後に認証画面が表示されます。ホテル側の提示する手順で認 
証作業を巧ってください。 


、本製品をつなぐ_ 1 




如 





























4 各煤器への接続方法を還びます。 

^ -パソコンに内蔵された無線 LAN 機能を使ラ場合 

Mac の場合 一 P 4 曰 「 Macintosh から本製品に接続する」 

Windows の場合 一 P 47「 Windows パソコンから本製品に接続する」 
- USB やカードなど外付けの無線 LAN アダプタを使用する場合 
- P 日0「無線子機と本製品を接続する」 

- LAN ケーブルを使用する場合（有線 LAN 接続） 

^ P 50 「有線 LAN でパソコンと本製品を接続する」 

• iOS ( iPhone / iPad など）端末を使用する場合 

一 P 曰1 RPhone / iPad / iPod と本製品を接続する」 

• Android 端末を使用する場合 

- P 54「 Android 端末と本製品を接続する」 

-ゲーム機を使用する場合 
一 FAQ (セットアップガイド「補足編」）の P 2 へ 
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Q [ルータモードで使用ずる 


自宅でブ□ー ドバンドモデムや 0NU に本製品を接続して、インターネットに接続する場 
合の手順です。 


、セットアップをはじめる前に 


セットアップを始める前に L ソ下をご確認ください。 

1 ] インターネットび開通しており、本製品びおいが態でちパソコンを LAN ケーブ 
^ルでつないだ巧態で、 Web の 閲覧 やゾールのを受信びでをることを確認して< 
ださい。 

-でさない場合は、まずプ□バイダ業者様へご相談<ださい。本製品は、モデム 
や日 NU の代替になるものではありません。 


2 モデムや ONU か S LAN ケーブルをはずします。 


3 モデムや ONU の電源を切0まず。 

T -機器によっては、 LAN ケーブルを抜いた状態で電源を切っておかないと、本 
製品を認識できない場合があります。約]時間放置してか S rSTEP 2 J へ進 
んで < ださい。 


本製品をつなぐ 


1 本製品の電源を切つたが態で、モード切替スイッチを FRouterJ に設定します。 


AP Router Client 


2 イラストを参考に本製品をつなぎます。 

^ -電源は、壁などにあるインターネッ ト 回線に近い機器か!5順番に入れてくださし、。 

〇モデム(または 0NU や CTU) の LAN ポートと本製品の WAN ポートを、 LAN ケーブルで 
つなぎまず。 
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3 本製品の PWR ランプ /WAN ランプび点灯し、 WLAN ランプび点滅している 
T ことを確認しまず。_ 

[_ し涩本 啜〇_ 


※ランフが点灯してか5本製品び起動ずるまで、巧30秒かかりまず。 


4 を煤器への接続方法を還びます。 

^ -パソコンに内蔵された無線 LAN 機能を使ラ場合 

Mac の場合 一 P 4 己 「 Macintosh から本製品に接続する」 
Windows の場合 一 P 47「 Windows パソコンか S 本製品に接続する」 
- USB やカードなど外付けの無線 LAN アダプタを使用する場合 
- P 50 「無線子機と本製品を接続する」 

- LAN ケーブルを使用する場合（有線 LAN 接続） 

- P 50 「有線 LAN でパソコンと本製品を接続する」 

• iOS ( iPhone / iPad など）端末を使用する場合 

一 P 51 RPhone / iPad / iPod と本製品を接続する」 

• Android 端末を使用する場合 

- P 54「 Android 端末と本製品を接続する」 

-ゲーム機を使用する場合 
一 FAQ (セットアップガイド「補足編」）の P 2 へ 


41 











Chapter 2 | 導入編 


LAN-MBW 300 /PS series 


インターネツトに接続する 


1 Internet Explorer などのブラウザを起動します。 

T • ご契約のインターネット回線によっては、自動的にインターネットに接続する 
ことがあります。正常に接続できた場合は、この先の作業は必要ありません。 


2 アドレス欄に 「 http :// 192.16日ぶ 1 J と入力し、キーボードの Enter ] 
~~ r キーを巧します。 


みさ白のベージ- Windows Interr 功 Explorer 
， ! 、 http:// 192.16 8.2.lj 



がに入り 1 みもおすす西たィ.，も Web スライス丰でラ.'， 


ろを白のぺージ 


5； - 因，口—！，ぺージげ）， e- フデイロ），ツづ1/(0)，み， 


• 認証画面が表示されます。 



アドレスを入力してち接続巧び見つか S なかった場さ 

フレッツ光やフレッツ ADSL など 「 PPPoE 接続」でインターネッ 
卜をご利用の場合で、アドレスを入力してち接続先が見つか6ない場 
合は、本製品（辟社ルータ）に PPPoE の設定をする必要があります。 
Internet Explorer 上部にある[ツール]一[インターネットオプ 
シヨン]を選択し、【接続】タブで「ダイヤルしない」にチェックを 
入れ、 [ OK ] をクリックしてください。 

《 NTT 西日本の r フレッツ光プレミアム」では、この設定は不要です。 


3 J 本製品のユーザーちとパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

■初期値 

ューヴー名 admin 
バスヮード admin 

※すべてか文宇 

Windows 7の画面例 

-本製品の設定ユーティリティが表示されます。 


wireless Access Point のサーパー192.1 站 .2.1 に lO- ザー名む口 
つー ドがぶ要です. 

舍をこのヴーパーは.ユーザー名とつード定始ではない方るで 
ち有することを S 巧していまず（ままな巧技をま C なし' S* 的 W 西II)- 

留 

ladmir ] 





i \ _ 

II OK II キ P ン它ル j 


4 ちメニューにある[インターネット接続ウイザード]をクリックします。 
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5 


【巧へ]をクリックします。 



6 ご契約しているインターネットサービスの回綻種別を選がします。 



DHCP 

Yahoo 旧 B、 ケーブル TV、 フレッツ光プレミアムなど、 DHCP 
機能を使用するプ□バイダやサービスの場合に選択しまず。 

手順8へ 
進みまず。 

PPPoE 

NTT フレッツ、ひかり one など、 PPPoE 接続を使用するプロ 
バイダやサービスの場合に選択します。 

※フレッツ光プレミアムは 「DHCP」 になりまず。 

手順7へ 
進みまず。 

固定 IP 

プ□バイダなどからオプションで、「固定 IP サービス」を受けら 
れる塌合に選択しまず。 

手順7へ 
進みまず。 


7 が要な情巧を入力します。 

^ 《 PPPoE を選択した場合家 

ご契約のプ□バイダより提供されたユーザー名（ユーザ ID など ）とパスワー 
ドを入力します。 



後ろに、必ず階」とこ"契約先の口 □バイダ識別テ」を入力してください。 

(例） userid 123@ loaitec.net _ 

ユーザーを プ□バイダ識別子 
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《固定 IP を選択した場合》 

プ□バイダか 6 提供された、 IP アドレス、サブネットマスク等の情報を入力 
します。 



8 設定び終われば、[ち了 （ Finished )] をクリックします。 


11.イントネットを 



• システム設定の変更に成功したことを知らせるメッセージが表示されます。 
-起動が完了するまで、お待ちください。 

• インターネットウイザードの最初の画面に戻ります。 


9 お巧みのホームぺージのアドレスを入力しまず。 


10 ぺージび表示された己巧業は竞了でず。 



蜜 


マルチ PPPoE 、 IPv 6 には対応していないため、フレッツウイルス 
クリアはご利用いただけません。 
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各機器へ接続する（ルータモード/ AP モード共通) 


Macintosh か5本製品に巧続ずる 

AirMac で接続するちまを説明します。 
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6 [OK] をク u ックしまず。 


ネットローク "logit が XX— には WPA バス9-ドがみ 
S です C 



このネットワークそ KH 

■ン 叫 . ( 0K っ ^ [ 6 I 


7 AirMac の狀細び T 接続 J になっていることを確認します。 


8 随用]をクリックし、画面を閉じます。 



8 


これで本製品への接続は完了です。 
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Windows パソコンか S 本製品に巧続ずる 


過去の接続状況によって表示される画面が異なることがあ0ます。画面の説明を 
確認しなが S 接続してください。 

1 ] 付属の r 無線暗号キーステツカ ー J の FKeyJ に記載をれている 13 
T 文字の巧が字をお認します。 


2 パソコンにお線 LAN 煤能のオン/オフスイッチびある場合は「オン J 

T にしてお定ます。 


3 W 下の方法でワイヤレスネットワークの接続画面を表おします。 

(Windows 7 /Vista の場合》 

Windows 画面ち下のタスクトレイにある「ネットワーク」アイコン 
をちクリックし、[ネットワークと共有センター]を選択します。画 
面の[ネットワークに接続]をクリックします。 

(Windows XP の場合» 

Windows 画面ち下のタスクトレイにある[ワイヤレスネットワーク 
の接続]アイコンをちクリックし、[利用できるワイヤレスネット 
ワークの表示]を選択します。 

4 I リストの riogitecXXJ を還択します。 


5 [接続]をクリックします。 


Windows 7の側 Windows Vista の例 



-電波の届<範囲に複数の無線 AP があった場合、すべてが一覧に表示 
されます。本製品の SSIDrlo 旨 itecXX 」 を選択し、接続してくださし、。 

• rio 邑 itec 2 ndXX 」 は、 Wi - 円ゲーム機接続用の SSID です。選択し 
ないで < ださい。 

• rio 邑 itec 2 ndXX 」 は、ルータモード/ AP モードのみ対応です。 



logitecXX び複数見つかつた場を 

近瞬に同じ SSID の無線親機があります。電波の強いほラを 
選んでください。 

※通信が安定しない場合は、 SSID の変更をお勧めします。 
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6 


ごほ用の頃境によって、いずれかの画面が表おされます。それぞれの 
画面の説明へ進みます。 

( WPS の設定画面が表示されたとさ:） 



①上記の画面が表示された状態で、本製品底面にある Reset / WPS ボ 
タンを WPS ランプが点ミ威するまで（約2秒）押します。点ミ麻が始 
まった6離します。 


- R 的 et/WPS ボタン 

※巳秒が上、巧し続ける 
と本製品び初期化さ 
れますので、ごま意く 
ださい。 


本製品底面 6 

霞[次へ]をクリックします。 



③[閉じる]をクリックします。 



にのネットワークプ□ファイルを 
巧をする]はチェックした状態に 
しておをます。 


④手順7へ進みます。 


48 

































《暗号キーを入力する画面が表示されたとさ》 

① 付属の「無線暗号キーステッカー」の 「 Key 」 に記載されている13 
で字の英数字を入力し、 [0 K ] または[接続]をクリックします。 

Windows 7の例 Windows XP の例 



(Windows XP では、確認用に再入力がお要です。） 

③ 手順7へ進みます。 


7 再度、タスクトレイのワイヤレスアイコンをクリックし、接続げ態に 
~~I なつていることを確認します。 


8 ブラウザを起動すると、公巧無線 LAN ヴービスの認註タッセージび表 

1巧されます。指おに従って認註手続をを巧って<ださい。 


窠 


OS のネットワーク接続の画面び表示をれなかった場さ 

ご使用のパソコン本体のマニュアルに記載された無線 LAN 機 
能の設定ち法をお読みにな0、下記の設定値を参考に内蔵無 
線 LAN の設定をしてください。 


SSID 

1□呂 itecXX * 1’ *3 

暗号化方式 

WPA-PSK ( TKIP ) または WPA 2 -PSK 
(AES い2 

キーフォーマジ ト 

パスフレーズ 

キー 

無線ルータ底面に貼り付けられた「暗号キーラ 
ベル」の 13 又:字の半角英数字 
(ずべて大文字） 


《1接続画面には riogitec 2 ndXXJ も表示されますが、 Wi - 
円ゲーム機接続用です。 

選択しないでください。 

※己 Lo 旨 itec 製無線ルータは、どち S の設定でも接続できる 
よラに設定されています。 

《3 XX は00〜日日の任意の数字です。 
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無線子機と本製品を巧続ずる 


無線子機（無線アダプタ）に付属の説明書をお読みにな0、接続先一覧の中か 
5、本製品の SSID riogitecXXJ に接続してください。本製品に接続できるこ 
とを確認した5、「セットアップガイド Android 向け」の1ページ「公衆無線 
LAN 設定」へ進みます。 


SSID 

1〇邑 itecXX & 1、※吕 

暗号化方式 

WPA 2 -PSK ( AES ) 

キーフォー マット 

パ スフレー ズ 

キー 

付属の「無線暗号キーラべル」の] 3で;字の半角英数 
字（すべて大文字） 


《 ] 接続画面には rio 旨 itec 2 ndXX 」 も表示されますが、 Wi - Fi ゲーム機接続 


用です。選択しないでください。 

《2 XX は00〜日日の任意の数字です。 

ち線 LAN でパソコンと本製品を巧続ずる 


本製品（無線ルータ）の背面にある LAN ポートと、パソコンの LAN ポートを 
LAN ケーブルでつなぎます。 
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iPhone/iPad/iPod と本製品を巧続ずる 


※電波干渉を避けるため、巨 luetooth 機能をオフにすることを推奨します。 

1 1 メインメニューの[設定]をタップ（還択）します。 



※画面は iPhone 4の例です。 


2 設定メニューの [ Wi - Fi ] をタップします。 
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3 U ストに表示をれた riogitecXXJ をタップします。 


- Wi - F がオフのときは、タップして 
オンに変更します。 


フイヤレスネマト <7- クを * 识 ... 


を 


logitecXX と 1〇邑 itec 2 ndXX の違い 

本製品と接続すると、1〇旨 itecXX と logitec 2 ndXX が検出 
されます。 

iPhone などで使用する場合は、セキュリティ度が高い 
riogitecXXJ を選択してください。 

1〇邑 itecXX が複な見つかった場合 

近憐に同じ SSID の無線親機があります。電波の強いほラを 
選んでください。 

※通信が安定しない場合は、 SSID の変更をお勧めします。 


本製品のパスワードを入力し、 [ Join ] をタップします。 





パスワード（暗号キー）は、「無線暗号キーステッカー」の]3で字 
の半角英数字（すべて大文字）です。 


無涼暗号キーステッカー 


1 st SSID： logitecXX 
2 nd SSID : logitec2ndXX 

Key xxxxxxxxxxxxx 

MAC アドレス : xxxxxxxwn 川川 III 川ん '11111111111 UMIlll 


^~adntin 

• ^ Vj 


暗号キ- 


卜 *7 -ク 


田曰 
回田 
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5 正しく接続で去たか確認しまず。 



L y マークカ壞示されてし巧ことをお記します。 



お線接続に夕敗した場合 

手順4で誤ったパスワードを入力した可能性があります。 
次の手順で接続をやり直してください。 

①リストに表示された riogitecXXJ のち端にある [>] を 
タップします。 

③ r このネットワーク設定を削除」をタップします。 

感手順3か S やり直します。 


r ネットワーク " logitecXX " に接続でをません。 J と表示さ 
れた場合 



• iPhone / iPad/iPod touch の電源をいったん切り、再び入 
れてか S やり直してください。 

-巨 luetooth 機能がオンの場合、電波干渉により Wi - 円接続 
ができないことがあります。巨 luetooth 機能をオフにして 
か6やり直してください。 


6 これで接続作業は竞了です。 

1 (ホーム）ボタンでタインタニューに戻ります。 


7 ご?！]用のホテルによっては、ブラウザを起動してインターネットヴー 

^ ビスの接続認証手続去を巧5が要びあります。指示に従って認註手続 
をを巧ってぐだをい。 

-インターネットの閲覧や iTunes など、お好みの機能をご使用くださ 
い。 
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Chapter 2 | 導入編 


LAN-MBW 300 /PS series 


Android 端ホと本製品を巧続ずる 


1 タニューボタンを巧します。 


2 [設定]をタップします。 


© 

圭てのアプ IJ ケーシ3ン 

+ 

巧 

シーン 

因 

① 
a 扭 

% 

垃壬 



[巧綻とネツトワーク]をタップします。 


4 [ Wi - Fi 設赶をタップします。 



5 [ Wi - Fi ] をタップします。 
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6 


目的のネツトワークちをタップします。 



7 セキュリティーキーを入力して、[接続]をタップします。 



• パスワード（暗号キー）は、「無線暗号キーステッカー」の]3で字 
の半角英数字（すべて大文字）です。 

無綜暗号キーステッカー 

初巧 SS の Legiiee 

石]巧巧ち车_"化0— 4'«— «太：*宇1で《*5れてぃ*す，； 

istssiD： logitecXX 
2nd SS の： logitec2ndXX 


Key xxxxxxxxxxxxx 

\ 



\ ’ 

暗号キー 


8 選巧したネットワークに接続で定ていることを確認します。 



• これで接続作業は完了です。 


9 ご利用のホテルによっては、ブラウザを起動してインターネットヴー 

^ ビスの接続認註手続をを巧5が要びあります。指おに従って認註手続 
をを巧って < ださい。 

-インターネットの閲 K など、お好みの機能をご使用ください。 
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Chapter 3 | 詳細設定編 


LAN-MBW 300 /PS series 


Q [動作モードを巧更する 

利用シーンに応じて本製品の側面にある「モード切替スイッチ」で動作モードをに切り替 
えます。初期値は「ルータモード」に設定されています。 



正面図 



58 



















口 設定ユーテイリテイ画面について 


本製品の各種機能を設定するには、パソコンから Web ブラウザを使って、本製品の設定 
ユーティリティに接続する必要があります。ここでは、簡単に本製品の設定ユーティリ 
ティに接続するち法を説明します。 


設定ユーティ y ティ画面を表巧する 


i Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。 


2 Web ブラウザの[アドレス]欄に、キーボードか S Fhttp :// 192.16 8.2.1 J 
^ と入力し、キーボードの [ Enter ] キーを巧しまず。 


わ を白のベーシ- Wm 

、八"'ムも h は 

みパ：.1だ.：：1 1 - X 1 

^___ / 

_> oiiiy "1 

入力ずる） 

お安に入3 

度を白のベー5 

ち おすすの f - ’， を web スライス丰 p:. ， 

な，口， * 

* ，ぺ-ジ巧，它ーフテイ间，ツール 【 0) ，み， 







• 認証画面が表示されます。 


園 


認註画面が表おされない場合 

パソコンよりも本製品が先に起動していないと、 IP アドレスが正し 
<取得でさないため接続でさないことがあ0ます。認証画面が表示さ 
れない場合は、本製品の電源を入れて、約3分程度待ってか6、パ 
ソコンの電源を入れてください。 
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Chapter 3 | 詳細設定編 


LAN-MBW300/PS series 


3 I 本製品のユーザーちとバスワードを入力し、をク U ックしまず。 



Windows 7 の場合 


の入力する) 
@クリツタ) 


ユーザー名 

admin 

パスワード 

admin 


• 初期値は表のとお0です。半角英数字のかで字で入力します。 
-本製品の設定ユーティリティが表示されます。 

• このあとは、必要に応じて該当の項目をお読みください。 


图 


不特定多数の人が利用するような環境では、第王者に設定を変更され 
ないよラに、パスワードの変更をお動めします（一 P 8 日「パスワー 
ド設定画面」）。 


園 


接続しているパソコンによっては、次の画面が表示されます。 

その場合は、[公衆無線 LAN 設定]をクリックして、公衆無線 LAN 
への接続設定を行って<ださい。 


公巧* au\N 度ち 


公衆無線 LAN への接続ち法は、 P 21 「2.公衆無線 LAN (クライア 
ントモード）で使用する」をお読みください。 
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りテイ画面の内容 


ルータモー ドの場を 



クライアントモードの場合 



メニュー頃目 

内容 

インターネット 
接続ウィザード 

インターネット回線種別を選択ずるだけで、簡単にインターネット 
への接続設定を完了でをるウィザードでず。（一 P 62) 

公衆無線 LAN 設定 

公巧お線 LAN に接続するための設定をするメニューです。（一 P 已 3) 

無線設定 

無線 LAN に関する、さまざまな設定をずるメニューでず。基本設定 
(一 P 64) 、上級を向け設定（一 P 6 目）、セキュリティ設定（一 
P 70)、 無線アクセスコント□-ル（一 P 67)、 WPS 設定（一 P 日 9) 

があ0まず。 

ち線設定 

有線 LAN 、 WAN の設定をします。 LAN 側設定（一 P 76 )、 WAN 
側設定 （^ P 77) があります。 

フアイアウオール 
設定 

クライアントの MAC アドレスを使ってアクセスをコント□ールず 
る 「 MAC アドレスフィルタ」の設定ができまず。 （^ P 80) 

管理ツール 

本製品を管理ずるためのメニューでず。機器のステータス（一 P 8 吕)、 
統計（一 P 84)、 □グ OP 8 己)、ファームウエア更新（一 P 8 日)、 
設定保存/読込（一 P 87)、 パスワード設定（一 P 89) があります。 

□グアウト 

現在の□グインユーザか6□グアウトしまず。（一 P 90) 
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Chapter 3 | 詳細設定編 


LAN-MBW 300 /PS series 


Hi インターネット接続ウイザード 

インターネットに接続するための必要な設定をおこなラ画面です。インターネット接続 
ウイザードの使いちは、 P 42 「インターネットに接続する」をお読みください。 

吉^画面をのタニユーリストか S [インターネット接続ウイザード]を選がします。 

表示 

I ~インターネット接なウイザ-ド 


ここでは、インタ—ネット巧爲のための設ミを、かんたんに巧います，【ホへ】そクリッ 
クしてください • 
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口 I 公巧無線 LAN 設定 

本製品から公衆無線 LAN に接続する場合に、このメニューをクリックします。 

公衆無線 LAN への接続ち法は、 P 21 「と公衆無線 LAN (クライアントモード）で使用 
する」をお読みください。 

画面ちのタニューリストか S [な巧無線 LAN 設定]を選がします。 
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Chapter 3 | 詳細設定編 


LAN-MBW 300 /PS series 


口 I 無線設定 


本製品の無線 LAN 機能を設定します。 


昼本設定 


画面の 

表示 


画面だのメニュ ー y ストか S [巧線設定]^ [碁本設定]を還がします。 



設定をを更した場合 

^ 設定を変更した場合は、必ず I 適用 I をクリックして設定を保存してください。引 
— 日 き続き他の項目の設定を続ける場合は 原る I を、変更した内容をすぐに有効にす 
る場合は I 更新 I をクリックし、画面のメッセージに従ってください。 


設定の内容 


お線をお効にずる 

無線を無効にする無線 LAN の設定をすべて無効にする場合に 
チェックします。チェックすると、無線 LAN 機能を使用できな 
<なります。 

(初期値：オフニ無線 LAN が有効） 

マルチ SSID 

本製品は、2つの SSID を同時に使用することができます。 
SSID ごとにセキュリティレベルを変更することもできます。 
riogitec 2 ndXXJ が初期値として登録されています。設定ち法 
は、 P 巨曰「マルチ SSID を設定ずる」をお読みください。 

SSID 

無線 LAN で使用する SSID を入力します。初期値は rio 邑 itecXX 」 
が登録されています。 

チヤンネル幅 

1 In 規格でのチャンネル幅を設定します。] In 対応の無線ク 
ライアントと接続する場合、 「40 MHz 」 に設定することで伝送 
速度を速くすることがでさます。ただし、他の無線 LAN との干 
渉などによっては、伝送速度が変わ6ない場合ちあります。 
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チヤンネル 

使用するチャンネルを選択します。 Auto または 1 〜 13 ch の 
中か 5 選択します。チャンネルの異なる複数の無線機器を使用 
する場合は曰チャンネル政上離してください。 Auto を選択す 
ると、自動でチャンネルが設定されます。 

(例） lch /6 ch/llch 

ブ□—ドキヤスト 
SSID 

「有効」の場合は、無線テ機側の設定ユーティリティなどか S 本 
製品に設定した SSID を確認することができます。「無効」にし 
た場合は、無線子機側の設定ユーティリティなどで、本製品の 
SSID を表示できなくなります。 

不正アクセスを防ぐためや、 SSID を第王者に見せたくない場 
合などに「無効」にします。（初期値：有効） 

関連クライアント 

1 通信中のクライアント PC を表示する） をクリックすると、無 
線クライアント（無線テ機）のリストが別ウィンドウで表示さ 
れます。 


< 通信中の巧線クライアントー 覧> 画面について 

ぷ 语 抓をクリックするとリストを最新の状態に更新します。 L 閉じる) をクリック 
— « □ すると、〈通信中の無線クライアン!-一覧〉画面を閉じます。 


マルチ SSID を設定ずる 


ス毛！ クライアントモードの場合は、 SSID は riogitecXXJ のみとなります。 




©マルチ SSID をクリックします。 

©「有効」をチェックします。 

©SSID に 2 つめの SSID を入力します。初期値では riogitec 2 ndXXJ が登 
録されています。 

〇ブ□ー ドキャスト SSID (上記の一覧表参照）を設定します。 

用]をクリックします。このあとの操作は P 64 r 設定をを更した場合」 を 
お読みください。 


图 


通信中のクライアント 

示])をクリックすると、ここで設定した SSID で接続している無線クライアン 
卜（無線子機）をリストで表示します。 
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おお LAN の上がち向け設定 


無線 LAN の高度なオプション機能を設定できます。これ S の設定には無線 LAN に関す 
る十分な知識が必要です。 

画面ちのタニューリストか S [無結設定]^ [上級ち向け設定]を選がします。 


ス毛]設定をを更した場合 

^ 設定を変更した場合は、必ず^用)をクリックして設定を保存してください。引 
I —" a き続き他の項目の設定を続ける場合は 原る J を、変更した内容をすぐに有効にす 
る場合は I 更新 I をクリックし、画面のメッセージに従ってください。 


詳細設定 各項目の数植に指定可能な範囲びある場合は、数値のち側にカツコで表示していまず。 


フラグタントしをい値 

フラグメントしきい値を設定します。パケットが設定サイ 
ズを超えた場合に分割して送信します。（初期値： 2346) 

RTS しまい値 

本製品が RTS (送信要求）信号を送信するパケットサイ 
ズを設定します。湖期値： 2347) 

ビーコン 間隔 

本製品が送信するビーコンフレームの送信間隔を設定し 
ます。（初期値：100) 

プ IJ アンブルタイプ 

無線通信の同期をとるプリアンブル信号の種類（長さ）を 
選択します。 Sho け Preamble のほラが伝送速度を速くす 
ることができます。ただし、ちいタイプの無線クライアン 
卜を使用する場合などは、互換性を確保するために 「 Lon 邑 
Preamble 」 を選択します。（初期値 ： Long Preamble ) 

を信"•ヮー 

電波の出力強度を調整でさます。電波が遠<まで飛びすぎ 
る場合に、環境にあわせて強度を設定します。（初期値： 

100%) 
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アクセスコント□-ル 


登録した MAC アドレスを持つ無線子機とだけ無線 LAN で通信できるよラにしたり、通 
信を拒否したりで壬ます。第王者の無線子機か6の不正アクセスを防止するのに役立ちま 
す。有線クライアントも含めて制限したい場合は、 P 64「 MAC アドレスフィルタ画面」 
をお読みください。 


画面の 

表示 


ちのメニユーリストか S [巧結設定]一[アクセスコント□—ル]を還巧します。 



メ> 


設定をを更した場合 

設定を変更した場合は、必ず I 適用 I をクリックして設定を保存してください。引 
さ続さ他の項目の設定を続ける場合は 長る 1を、変更した内容をすぐに有効にす 
る場合は I 更巧 I をクリックし、画面のメツセージに従ってください。 


入力 • 設定画面の内容 


無線アクセス 
コント□—ル煤能 

「無劾」....アクセスコント□ール機能を使用しません。 
r 許巧」....[無線アクセスコント□ールリスト]に登録した 
MAC アドレスを持つ無線子機だけが無線 LAN で 
接続で去ます。 

「拒否」....[無線アクセスコント□ールリスト]に登録した 
MAC アドレスを持つ無線子機との無線 LAN 接続 
を拒否します。 

MAC アドレス 

本製品への無線 LAN 接続を許可または拒否する無線子機の 
MAC アドレスを入力します。 

ゾモ 

自由にコメントを入力でさます。登録した無線モ機を区別するの 
に便利です。 
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無結アクセスコント□—ルリスト 

登録内容をリストで表示します。 


MAC アドレス 

本製品への無線 LAN 接続を許可または拒否する無線子機の 
MAC アドレスです。 

ゾモ 

入力したコメントを表示でをます。 

選が 

登録内容を消去する場合にチェックします。 


るボタンの機能 


選巧したちのを 
削な 

[選択]をチェックした無線テ機をリストか6消去します。この 
ボタンをクリックすると確認の画面が表示されますので、 

1 OK 1 をクリックしたあと、 [更新1 をクリックします。 

をて削な 

リストの無線モ機の設定をすべて消去します。このボタンをク 
リックすると確認の画面が表示されますので、 Iok | をクリック 
したあと、 1更 をクリックします。 

キャンセル 

[選択]のチェックをすべてクリアします。 


無線子煤の登録方法 



® [無線アクセスコント□ール機能]で[許巧]または[拒否]を選択します。 
©無線子機の MAC アドレスを入力します。「:」で区切る必要はありません。 
例] 23456789 Ogh 

©無線子機を区別するための名称など、コメントを自由に入力することができま 
す。 

用]をクリックします。このあとの操作は P 66 「設定をを更した場合」 を 
お読みください。 

©登録する無線テ機が複数ある場合は、 ®〜 o を繰0返します。 
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WPS 機能の設定 


WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 機能の設定をします。 


画面の 

表示 


画面ちのメニューリストか S [無綻設定] 一 [ WPS 設定]を選択します。 


wpsS^ 



■ WPS そち巧にする 
WPS ステータス： 

尸 IN コード； 

ポタンで記を 


i ] を用||キャン它ル 



〇設ぞ巧み■ホ铅ぞ 



又毛}^設定をを更した場合 

^ 設定を変更した場合は、必ず I適用 I をクリックして設定を保存してください。引 
— 日 き続き他の項目の設定を続ける場合は 原るI を、変更した内容をすぐに有効にす 
る場合は I更新I をクリックし、画面のメッセージに従ってください。 


WPS 設定 


WPS を無効にする 

WPS 機能を無効にする場合にチェックします。（初期値：オフ） 

WPS ステー タス 

現在の WPS 設定の状態を表示します。 

ホ設定に戻す 

WPS 設定を初期値に戻します。 

PIN コード 

本製品の PIN コードを表示します。 

ボタンで設定 

f 実巧 j をクリックすることで、 WPS 機能を実行でさます。本 
製品の本体に装備された 「 WPS 設定ボタン」を押すのと同じ 
ことです。 

現巧の設定 

現在のセキュリティ設定の状態を表示します。 

クライアントの PIN 
コードで設定 

本製品側で無線テ機の PIN コードにあわせる場合に、ここに 
無線モ機側の PIN コードを入力し、 実巧 1をクリックします。 
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nr セキユ u テイを設定する(無踪の暗号 f ヒ） 

無線 LAN で使用するデータの暗号化などのセキュリティの設定ち法について説明しま 
す。 


本製品で設定可能なセキユリテイ機能 


WEP 

無線 LAN の普及期か6ある暗号化ち式です。本製品は目 4 bit 
と1 28 bit の2種類の暗号強度が選択できます。ご利用の無線 
LAN 環境で WPA - PSK または WPA 2- PSK が使用可能な場合 
は、そち S を使用することをお勧めします。 

WPA-PSK 

WPA 2 -PSK 

新しいセキュリティである 「 WPA 」 を使用します。本製品で 
は、 WPA - PSK ( TKIP ) と WPA 2- PSK ( AES ) 力';使用できます。 

WPA 2 -Mixed 

WPA - PKS 订 KIP ) と WPA 2 -PSK ( AES ) の混在環境に対 
応します。 


WEP の設定 


無線通信の暗号化セキュリティに 「 WEP 」 を使用します。 


画面の 

表示 


画面ちのタニューリストか S [お結設定]一[セキュリティ設定]を還がします。 


WEP 還が時の設定画面 



設定の手順 



本製品および本製品に接続する、すべての無線子機は、各項目の設定値がすべて 
同一になっている必要があります。設定が一部でも異なっていると無線 LAN を 
利用でさません。 
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[暗号化]で、 [WEP] を還巧します。 


晴号化： 

Disable ▼ 




Disable 


■-， 、 


WPA— 



WPA2-PSK 

WPA-Mixed 

H_ 



2 認註方式を選がします。 



rIII" 


還がする"） 


わか!5ない場合は 「 Auto 」 を選択します。 


3 [キー長]でセキュリティ強度を選択します。通常は12日 bit を選択し 

^ます。 



言ち]ご使用になる無線モ機が 64 bit にしか対応していない場合などは、 64 bit を選 
^ 択します。ご使用になる無線モ機に]台でも 64 bit にしか対応していないもの 
I —"a がある場合は、 64 bit しか使用できません。なお、 64 bit はセキュリティ性が 
低くお勧めでさませんので、なるべく使用しないでください。 


[4 ] [キーフオーマット]で暗号化キーの入力形式を選がします。 



• ここで選択した形式の文字列で暗号化キーを設定します。 


ASCII 

(5 文を) 

キー長で 64 bit を選択した場合です。[暗号化キー] 

に、半角英数字已文字を入力します。 

ASCII 

(13 文字） 

キー長で1 28 bit を選択した場合です。[暗号化キー] 

に、半角英数字13で;字を入力します。 

Hex 

(10 文を） 

キー長で日 4 bit を選択した場合です。[暗号化キー] 

に、1日進数] 0文字を入力します。 

Hex 

(26 文を） 

キー長で1 28 bit を選択した場合です。[暗号化キー] 

に、16進数2目で字を入力します。 


《16進数とは、〇〜日、 a - f を組み合わせた文字列です。 
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5 


手順 4 で還んだ入力お式で、暗号化キーを入力します。 



- ASCII の場合は大文字とルで字が区別されます。 Hex の場合は大で 
字とルで字は区別されません。 




r 設定を更をお映します。 J と表示をれます。I適用Iをクリックします。 


獲，-左よゴ疋- 


設定変更を反映するため它装置を再をかする必要があります•引き統き、他 
の設定を巧う場合は、 

-【戻る】ボタンをクリシんてくださし、•すべてのミ錠を反映し、装置を再おお!す 
るには'【ま新】ボをンぞクリックしてください • 



ク U ツク 


8 待ち時間び表ちされ、0砂になると自動のに < セキユ U テイ設定 > 画 
T 面に戻日まず。 


9 これで本製品の WEP による七キユ U テイ設定は壳了でず。同じ設定 
~をお結子機做に它設定してぐださい。 

-無線テ機側の設定ち法は、無線モ機のマニュアルをお読み<ださい。 
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WPA - PSK / WPA 2 -PSK の設定 


WPA-PSK ( TKIP ) または WPA 2 -PSK ( AES ) を使ってセキュリティ設定をします。 
WPA 2- PSK / WPA - PSK は、ル規模なネットワークでも安全度の高いセキュリティを簡 
単に実現で壬ます。設定にあたっては、あ6かじめ r 共有キー」をミ夹めておいてください。 



本製品および本製品に接続する、すべての無線モ機は、各項目の設定値がすべて 
同一になっている必要があります。設定が一部でも異なっていると無線 LAN を 
利用でさません。 


画面の 

表示 


画面だのメニューリストか S [お線設ち]^ [セキュリティ設定]を選がします。 
WPA 2- PSK 選が時の設定画面 


セすユリテイ 



WPA 巧号スイート： 
みちキーフォーマット 


バスワードのを示 : 


ここをチェツクすることで、現在のパスワードを表示でさます。 
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1 [暗号化]で、 [ WPA - PSK ] 、 [ WPA 2- PSK ] または [ WPA 2- Mixed ] ち 
^ 選がします。 



WPA-PSK 

WPA - PSK を使用します。 [ WPA 暗号スイート]は、自 
動的に riKIPJ になります。 「 AES 」 は選択できません。 

WPA 2 -PSK 

WPA 2- PSK を使用します。 [ WPA 2 暗号スイート]は、 
自動的に 「 AES 」 になります。 riKIPJ は選択できません。 

WPA 2 -Mixed 

無線クライアントに WPA - PSK ( rAES 」 または 「 TKIP 」） 

と WPA 2 -PSK (「 AES 」 または 「 TKIP 」） が混在して 
いる場合でち、いずれの無線子機とち接続でさます。ま 
た、無線子機がすべて rWPA 2- PSK 订 KIP )」 の場合 
も、こち6を選択します。 


囚 


[共有キーフオーマット]で、共有キーの入力お式を還択します。 



バ スフレー ズ 

半角英数字 （8 〜目3で:字）を使用でさます。大又:字と 
ル艾字が区別されます。 

HEX (64 文き） 

] 曰進数64で;字（固定）を使用でさます。大文字とル 
で字は区別されません。 


《16進数とは、半角英数字の〇〜9、 a - f を組み合わせた文字列です。 
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ち n [設定を更を反映します。 j と表示をれまず。@をク U ックしまず。 


ま^をを反巧します • 

設定蛮をを反映するためじ装置を再お動する必要があります•引き結き、他 
の設定を行う場合は、 

、展る】ポタンをクリッんてくださし、。すべてのミ錠を反映し、装置を再起動す 
るに。'〔更新】ボタンを夕おクしてぶさい。 



—(] ク U ツク） 


6 待ち時間げ表示され、0巧になると自動的に < セキュリティ設定 > 画面に戻日 

T ます。 


7 これで本製品の WPA によるセキュ U ティ設定は亮了です。同じ設定を巧絕モ 
~煤脚に它設定してください。 

-無線モ機側の設定方法は、無線モ機のマニュアルをお読みください。 
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Q 由線設定 


有線の LAN ポートおよび WAN ポートに関する設定をします。 


LAN 側設定画面 


本製品の LAN (□—カルネットワーク）側の IP アドレス情報等を設定します。 



ス毛]設定をを更した場合 

^ 設定を変更した場合は、必ず^用)をクリックして設定を保存してください。引 
I —" a き続き他の項目の設定を続ける場合は I 戻る I を、変更した内容をすぐに有効にす 
る場合は I 更巧 I をクリックし、画面のメッセージに従ってください。 


装置の IP アドレス 

本製品の LAN 側の IP アドレスです。 

初期値は n 92.168 .2.1 J です。 

サブネツトマスク 

使用中のネットワークのサブネットマスクを入力します。 
初期値は「2曰曰.2曰曰.2己曰.0」です。 

デフオルト 
ゲー トウ エイ 

インターネットなど LAN か5外部へ接続する場合にデフォル 
トゲートウェイを設定します。インターネットに接続する場 
合、ルータの LAN 側 IP アドレスを入力します。 
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WAN 側設定画面 


本製品の WAN (インターネット）側の設定をします。 AP モードを使用している場合、 
メニューリストにこの項目は表示されません。 

画面をのタニューリストか S [ち綻設定]^ [WAN 側設定]を選択します。 



WAN*! 設定 


WAN 測回巧肯別： 

S ‘ 

MTUlK: 

^^^1(1400-1492 bytes) 

Rons ブーバのアドレスを自巧的に取得する 

• 次の DNS ヴーバを巧用する 

DNS 1: 


DNS 2: 

■■■■■ 

MAC アドレス コビー： 




roHcpj を還択した場合 ※画面イメージは上記参照 


MTU 値 

MTU (Maximum Transmission Unit )、] 回の転送で送信できる 
データの最大値逆位はバイト）の値 （1400 〜 1492) を設定し 
ます。通常は変更する必要はありません。（初期値：]4日 2) 

DNS ヴーパの 
設定 

DNS ヴーパのアドレスを自動的に取得する 

プ□バイダより自動的に DNS サーバのアドレスを取得する場合 
に使用します。プ□バイダより特に指示がない場合は、こち5を選 
択します。 

巧の DNS ヴーパをほ用する 

プ□バイダか6 DNS アドレスの指示があった場合に、こちらを選 
択します。 DNS が]個の場合は 「 DNS 1」 に、2個の場合は 
「 DSN 1」「 DNS 2」 にそれぞれアドレスを入力します。 

MAC アドレス 
コピー 

インターネット側に本製品ではなく、パソコンの MAC アドレスを 
通知する場合は、ここにパソコンの MAC アドレスを入力します。 
パソコンの MAC アドレスによって接続認証を行ラよラな CATV 
インターネット接続サービスで使用します。 


園 


設定をを更した場合 

設定を変更した場合は、必ず I 適巧) をクリックして設定を保存してください。引 
き続き他の項目の設定を続ける場合はる)を、変更した内容をすぐに有効にす 
る場合は I 更巧 I をクリックし、画面のメッセージに従ってください。 
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rpppoEj を選巧した場合 



ユーザち 

プ□バイダより提供されたユーザ名を入力します。 

ユーザ ID に「@」がある場合、ユーザ名のあとに、「@」とご契 
約のプ□バイダの識別子を入力する必要があります。 


(例） userlDl 23@ logitec.ent 

ユーザを プ□バイダ識別子 

バスワード 

プ□バイダより提供されたパスワードを入力します。 

MTU 値 

MTU (Maximum Transmission Unit ). 1回の転送で送信で 
きるデータの最大値（単位はバイト）の値 （1300 〜14日 2) を 
設定します。通常は変更する必要はありません。（初期値：14己 4) 

DNS ヴーバ設定 

DNS ヴーパのアドレスを自動的に取得する 

プ□バイダより自動的に DNS サーバのアドレスを取得する場合 
に使用しま 

す。プ□バイダより特に指示がない場合は、こち5を選択します。 


巧の DNS ヴ ー A をほ用する 

プ□バイダか5 DNS アドレスの指示があった場合に、こち!5を 
選択します。 

DNS が1個の場合は 「 DNS 1」 に、2個の場合は 「 DSNl 」 
「 DNS 2」 にそれぞれ 
アドレスを入力します。 


設定をを更した場合 

^ 設定を変更した場合は、必ず I適用I をクリックして設定を保存してください。引 
~~ d さ続さ他の項目の設定を続ける場合は r 戻る I を、変更した内容をすぐに有効にす 
る場合は I更新 j をクリックし、画面のメッセージに従ってください。 
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r 固定 ipj を還択した場を 


WANjj 設定 


WANfl 回な含別 





ロアドレス 

プ□バイタ’か 6 提供された情報を入力します。 

サブネットマスク 

デフォルトゲートウエイ 

MTU 値 

MTU (Maximum Transmission Unit) 、1 回の転送 
で送信できるデータの最大値（単位はバイト）の値 
(1400 〜 1 曰 00) を設定します。通常は変更する必要 
はありません。（初期値： ] 曰 0 0) 

DNS 1 

プ□バイダか 5DNS アドレスの指示が 1 個しかない場 
合は、こち 6 にだけ入力します。 

DNS 2 

プ□バイダか S DNS アドレスの指示が 2 個ある場合 
は、こちらにセカンダリの DNS アドレスを入力します。 

MAC アドレスコピー 

インターネット側に本製品ではなく、パソコンの MAC 
アドレスを通知する場合は、ここにパソコンの MAC ア 
ドレスを入力します。パソコンの MAC アドレスによつ 
て接続認証を行ラよラな CATV インターネット接続 
サービスで使用します。 


園 


設定をを更した場合 

設定を変更した場合は、必ず I 適巧) をクリックして設定を保存してください。引 
き続き他の項目の設定を続ける場合は胃る)を、変更した内容をすぐに有効にす 
る場合は I 更巧 I をクリックし、画面のメッセージに従ってください。 
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巧 I フアイアウォール設定 


MAC アドレスフイルタ画面 


本製品に接続する無線子機および有線クライアントのアクセスをコント□ールします。こ 
こに登録された MAC アドレスを持つ無線子機および有線クライアントは、本製品に接 
続することがでさな<なります。第王者の不正アクセスの防止などに役立ちます。無線子 
機のアクセスだけをコント□ールする場合は、 P 67 「アクセスコント□ール」をお読み 
<ださい。 


吉吉司 ちのタニユーリストか S [ファイアウォール設定] 一 [MAC アドレスフイル 
夕]を選がします。 


メモ 


是巧 


MAC アドレスフイ J レ‘ 


■ MAG アドレスフィルタをち巧に才る 
MAG アドレス：メモ I 


巧なの設定： 

I MAG アドレス 


图 


設定を密更した場合 

設定を変更した場合は、必ず I 適用 I をクリックして設定を保存してください。引 
さ続さ他の項目の設定を続ける場合は る 1を、変更した内容をすぐに有効にす 
る場合は I 更巧 I をクリックし、画面のメッセージに従ってください。 


入力 • 設定画面の内容 


MAC アドレスフイルタを 
有効にする 

この項目をチェックすると、登録した MAC アドレスを 
持つ無線テ機および有線クライアントか 5 本製品への 
接続を拒否します。 

MAC アドレス 

本製品への接続を拒否する無線子機および有線クライ 
アントの MAC アドレスを入力します。 

ゾモ 

自由にコメントを入力でさます。登録した無線モ機お 
よび有線クライアントを区別するのに便利です。 
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現巧の設定 

登録内容をリストで表示します。 


MAC アドレス 

本製品への接続を拒否する無線テ機および有線クライ 
アントの MAC アドレスです。 

メモ 

入力したコメントを表示でをます。 

選が 

登録内容を消去する場合にチェックします。 


るボタンの機能 


選}只したちのを削除 

曜択]をチェックした無線子機をリストか6消去しま 
す。このボタンをクリックすると確認の画面が表示され 
ますので、 [ OK I をクリックします。 

をて削な 

リストの無線モ機および有線クライアントをすべて消 
去します。このボタンをクリックすると確認の画面が 
表示されますので、 fOKl をクリックします。 

キャンセル 

[選択]のチェックをすべてクリアします。 


無線子機やち線クライアントの登録方法 


MAC アドレスフイ J レタ 


凸 MAG アドレスフィルタをち細こする 
MAG アドレス：の BBJjBiagjggaB 



® [ MAC アドレスフイルタを有効にする]をチェックします。 

©無線子機または有線 LAN クライアントの MAC アドレスを入力します。「:」 
で区切る必要はありません。 

例] 23456789 Ogh 

©〈無線子機や有線クライアントを区別するための名称など、コメントを自由に 
入力することができます。 

適用 1をク U ックします。 

©登録する無線子機や有線クライアントが複数ある場合は、®〜〇を繰0返しま 
す。 
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巧 I 管理ッ-ル 


機器のステータス画面 


本製品に関するさまざまなステータス情報を確認することがでさます。 


画面の 

表示 


画面ちのメニューリストか S [管巧ツール]一[煤器のステータス]を還がします。 



システム 


Uptime 

本製品の起動後の経過時間を表示します。電源を切った 
り、再起動するとリセットされます。 

ファームウエア Ver . 

ファームウェアのバージョンを表示します。 

Build Time 

ファームウェアの作成曰を表示します。 

動作モード選が 

本製品の現在の動作モードを表示しています。 
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お線設定がお 

モード 

現在の無線における通信モードを表示します。本製品で 
使用できるモードは AP (Access Point ) モードだけ 
です。 

※ルータ機能の有効/無効に関係なく 「 AP 」 と表示さ 
れます。 

帯域 

無線 LAN で使用している周波数帯域と、使用中の無線 
規格を表示します。 

SSID 

現在使用中の SSID を表示します。 

チヤンネル 

現在のチヤンネルモードを表示します。 

暗号化 

現在使用中の暗号化設定を表示します。 

BSSID 

目 SSID を表示します。 

関連クライアント巧 

この SSID に接続している無線子機の数です。 


Virtual API 設定が巧！（マルチ SSID 機能による2つめの SSID の設定) 


帯域 

無線 LAN で使用している周波数帯域と、使用中の無線 
規格を表示します。 

SSID 

現在使用中のマルチ SSID の SSID を表示します。 

暗号化 

現在使用中の暗号化設定を表示します。 

BSSID 

BSSID を表示します。 

関連クライアント数 

本製品に接続している無線モ機の数です。 


LAN 側設定 


IP アドレス取得方法 

LAN 側の IP アドレス取得ち法を表示します。 

IP アドレス 

現在の IP アドレスを表示します。 

ヴブネットマスク 

現在のサブネットマスクを表示します。 

デフォルトゲートウエイ 

現在のデフオルトゲートウエイを表示します。 

DHCP ヴーバ 

DHCP サーバ‘機能の有効/無効を表示します。 

MAC アドレス 

本製品の LAN 側の MAC アドレスを表示します。 


WAN 側設定 


IP アドレス取得方法 

WAN 側の IP アドレス取得ち法を表示します。 

IP アドレス 

現在の IP アドレスを表示します。 

ヴブネットマスク 

現在のサブネットマスクを表示します。 

デフォルトゲートウエイ 

現在のデフオルトゲートウエイを表示します。 

MAC アドレス 

本製品の WAN 側の MAC アドレスを表示します。 


83 







Chapter 3 | 詳細設定編 


LAN-MBW 300 /PS series 


統計画面 


各種統計情報を表示します。 I 更巧 fj をク IJ ックすると統計情報を最新の状態に更新しま 
す。 

吉^画面をのタニユーリストか S [管 S ツール]-> [統計]を選がします。 

表示 

I~ SfF 



[pFl 


Virual API 

本製品か S 見たマルチ SSID 機能の2つめの SSID における、 
パケット送信数 （Sent Packets ) と受信パケット数 （Received 
Packets ) を表示します。 

Ethernet LAN 

本製品か S 見た LAN 側における、パケット送信数 （Sent 
Packets ) と受信パケット数 （Received Packets ) を表示 
します。 

Ethernet WAN 

本製品か6見た WAN 側における、パケット送信数 （Sent 
Packets ) と受信パケット数 （Received Packets ) を表示 
します。 
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□グ画面 


本製品のシステム□グを記録することがで壬ます。 

画面ちのタニューリストか S [管 S ツール]-> [ I □グ]を選がします。 



□グ機能を有効にする 

この項目をチェックすると、□グの取得を有効にします。 
(初期値：オフニ□グを取得しない） 

有効にした場合は、□グの取得内容を選択します。 

システム□グ：システム全体の□グを取得します。 

無線□グ：無線 LAN に関する□グのみを取得します。 

適用 

上記項目の設定を変更した場合にクリックします。 

画面のメッセージに従って変更内容を保存してください。 

ち巧 

□グの内容を更新します。 

キャンセル 

記録されている□グを消去します。 
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ファームウエア更新画面 


機能の充実や改良により、本製品のファームウェアをバージョンアップすることがありま 
す。ファームウェアは、鮮社 Web サイトのサポートページよりダウン□ードできます。 


画面の 

表示 


ちのメニューリストか S [管巧ツール]一[ファームウエア更新]を還巧します。 



ファームウエアの更新手順 



©薛社 Web サイトなどか S あ S かじめ最新のファームウェアをダウン□ー ド 
して、デスクトップなどに保存しておきます。 

• ダウン□ード前に注意事項などがないか、ダウン□ードページでご確認ください。 
©(^参照 I をク U ックします。 

©〈ファイルの選択〉画面が表示されますので、ダウン□ー ドしたファイルを指 
定します。 

実巧 I をク IJ ックします。 

©アップデートを確認するメッセージが表示されますので、 [ OKI をクリックし 
ます。 

©アップデート中の注意事項が表示されますので内容を確認のラえ、 Iok | をク 
リックします。 

©アップデートが完了すると「アップデートが完了しました。」と表示されます。 
©本製品背面にある電源ジャックか6 DC プラグを抜さ差しして電源を入れ直し 
ます。本製品が再起動し、新しいファームウェアで動作するよラになります。 
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設定な巧/読込画面 


本製品の設定情報をファイルとして保存でさます。保存したファイルを読み込むことで、 
本製品の状態を、設定情報を保存した時点の状態にすることがでさます。また、本製品の 
設定内容を初期値（工場出荷時の状態）に戻すことがでさます。 

画面をのメニューリストか S [管埋ッール]^ [設定な巧/読込]を選がします。 



設定の巧を方法 



©(|呆巧 I をクリックします 

©くファイルのダウン □ー ド〉画面が表示され ますので、^巧) をクリックしま 
す。 

©〈名前を付けて保存〉画面が表示されますので、ファイルの保存場所を指定し、 
^呆巧1をクリックします。指定した場巧に 「 confi 旨. dat 」 ファイルが保存され 
ます。 

〇〈ダウン□ードの完了〉画面が表示されますので、 ( ia じる j をクリックします。 
〈設定保存/読込〉画面に戻0ます。 
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設定の読み込み方法 



® [保存した設定を読込]の I 参照 j をクリックします 

e 〈アップ□ードするファイルの選択〉画面が表示されますので、設定ファイル 
を指定します。 

読込 I をク IJ ックします。 

〇しばらくすると [Update Successflly ! J と表示され、待ち時間が表示さ 
れます。 

0砂になると、自動的に〈機器のステータス〉画面が表示されます。 


設定を巧巧化する（工場出荷時のげ態に戻ず) 


本製品の設定を初期化（工場出荷時の状態に戻す）します。ご購入後に変更した 
設定はすべて初期値に戻ります。必要に応じて初期化の前に設定をファイルに保 
存してください。 


初期化 


[ 巧が化実巧；] 


©[初期化]の r 巧]期化実巧1をク IJ ックします。 

©工場出荷時の状態に戻してよいか、確認のメッセージが表示されますので 
[ OKI をクリックします。 

©しば!5<すると「装置の設定を読み込みました!」と表示され、待ち時間が表 
示されます。 

0秒になると、自動的に〈機器のステータス〉画面が表示されます。 
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パスワード設定画面 


本製品の設定ユーティリティに□グインするための、ユーザー名とパスワードを設定/変 
要します。 


画面の 

表示 


画面をのタニューリストか S [管巧ッール]^ [パスワード設定]を選巧します。 


[ パ文ワート 


ユーヴを： 

巧バスワード： 

巧バスワード冉入力： 


G 通用1^ キャン它ル 



パスワードの変更をお勧めします 

設定ユーティリティの無線 LAN 設定にある「セキュリティ設定」には、無線 
LAN 用に設定したパスワードを表示できる機能があります。設定ユーティリ 
テイのパスワードが初期値のままだと、初期値で□グインしてパスワードを自 
由に璃認することができます。設定ユーティリティの□グインパスワードの変 
要をお勧めします。 


変更をのユーザーちとパスワードをちれないでください 

変更後のユーザー名とパスワードを忘れると、本製品を初期化する必要があり 
ます。すべての設定が初期化されますので、ユーザー名、パスワードは忘れな 
いよラにしてください。 


設定の手順 


® [ユーザ名]に、新し<設定するユーザー名を入力します。 

©[パスワード]に、新しく設定するパスワードを入力します。 

©[新パスワード再入力]に、ちラー度、新しいパスワードを入力します。 

適用 I をクリックします。 

©[" Chan 旨 e settin 邑 successfully !」 と表示され、待ち時間が表示されます。 

0秒になると、自動的に認証画面が表示されます。 

©新しく設定したユーザー名とパスワードを入力し、 Iok 1 をクリックします。 

• 〈機器のステータス〉画面が表をされます。 
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mi □グアウト 


□グアウト画面 


設定ユーティリティから□グアウトします。1台のパソコンを複数のユーザーで使用し 
ている場合、□グインしたままだと、他の人が設定ユーティリティにアクセスすることが 
で去ます。設定終了後もパソコンを起動しておく場合は、必ず□グアウトしてください。 

fi 吉巧画面だのメニューリストか S [□グアウト]を還択します。 

表示 

I ―ログアウト 



□グアウトの手順 


® f □グアウト） をクリックします 
©認証画面が表示されます。 

©本製品のユーザー名とパスワードを入力し、 [ jDK ] をクリックします。 
〈インターネット接続ウイザード〉画面が表示されます。 
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Appendix | 付録編 


LAN-MBW 300 /PS series 


fir こんなとをは 


一娘的なトラブル 


Q 1: Android 端末か S 本製品に接続しよ5とすると T ネットワーク 

" logitecXX " に接続で宝ません。 J とい5エラータッセージび表示され 

ます。 

A 1: liTF のことを確認してください。 

© Android 端末の電源をいったん切0、再び入れてから接続の操作をや 
り直してください。 

③本製品が使用する無線 LAN 機器は、 2.4 GHZ 帯の周波数帯を使用しま 
す。同じ周波数帯である目 luetooth 機能をオンにしていると、電波が 
干渉しあって無線 LAN に接続できないことがあります。このよラな場 
合は、目 luetooth 機能をオフにしてからやり直してください。 

Q 2: インターネットに接続で宝ません。 

A 2: インターネットに接続できない要因については、さまざまなことが考えら 

れます。 liTF のち法を試したり、確認したりしてください。 

①すべての機器の電源を切った状態で、各機器のケーブルが正しく接続さ 
れているか確認してください。ケーブルがしっかりとコネクタに差し込 
まれていない可能性がありますので、カチッとはまっているかも、あわ 
せて確認してください。 

③本製品やパソコン（または Wi - 円ゲーム機）がタイ S ングの問題で正常 
な値を取得でさずに、ラまく接続でさない場合があります。接続が正し 
かった場合は、すべての機器の電源を切0、各機器を1分程度の間隔 
をあけなが6、モデム（または日 NU や CTU ) ^無線ルータ（本製品） 
^パソコンの順番に電源を入れ直してください。 

&本製品の電源を切るには、 AC アダプタをはずします。 

度)®を試しても接続できない場合は、モデム（または日 NU や CTU ) か6 
LAN ケーブルを抜いて電源を切り、そのまま1時間置いた後に再度 LAN 
ケーブルを接続し、©の説明の順番に電源を入れて再確認してください。 

&本製品の電源を切るには、 AC アダプタをはずします。 

©フレッツサービス（フレッツ光プレミアムを除く）など 「 PPPoE 接 
続」でご使用の場合は、プ□バイダに接続するためのユーザー ID やパ 
スワードの入力 S スの可能性があります。入力内容をちラー度、確認し 
てください。フレッツサービスの場合、プ□バイダのユーザー ID のあ 
とに「@」と「プ□バイダ識別子」を入力する必要があります。詳しく 
はフレッツサービスの説明書を参照してください。 
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⑥無線 LAN の場合、本製品〜無線アダプタに問題がある可能性があ0ま 
す。 Q 3 をお読みください。 

Q 3: 無線 LAN からインターネッ トに接続で宝ません。 

A 3: 切下のことを確認してください。 

①入力したパスワードが誤っている可自目性があります。誤って入力したパス 
ワー ドはプ□ファイ J レとしてパソコンに登録されるため、再入力できません。 
プ□ファイルの削除ちまは、パソコンメーカーへご相談ください。 


③ Web ブラウザのアドレス欄に 「 h け P :// 192.168.2.1」を入力してく 
ださい。設定ユーティリティが開けば、無線 LAN の問題ではありませ 
ん。プ□バイダからの設定情報を再度ご確認ください。 

Q 4: 本製品（無線ルータ）におり付け S れた暗号キーラベルを参ちにして、暗 
号キーを入力してち、5ま<接続で宝ません。 

A 4: 暗号キーを入力しても接続できない場合、入力したで字が間違っている巧 
能性があります。 

下の点に注意して、ちラー度入力してください。 

♦キーは、半角英数字13文字です。 

•アルファべットの大文字とかで字が区別されます。本製品の初期値では 
大夕字のみ使用しています。 

•使用されているで字は切下の英数字だけです。それ外ので字は入力 S 
スを防ぐため、本製品の初期値では、暗号キーに使用していません。 

お号キーほ用文き 「01234曰 6789 A 已 CDEFGH 


Q 5: セキュリティ設定または暗号キーを初期値か S 変更したために、設定内容 
びねか0ません。 

A 己：本製品の設定ユーティリティのセキュリティ設定画面で確認することが 
でさます。設定画面へのアクセスち法は、ウラ面にある r 本製品の設定 
ユーティリティに接続するち法」をお読みください。 

Q 6: クライアントモードでゲーム機を接続で宝ません。 

A 6: クライアントモードでは、 SSID は riogitecXXJ のみになります。セ 
キュリティ設定を rwEPj に変更する場合は、設定ユーティリティで変 
要でさます。設定画面の表示ち法は、裏面の「本製品の設定ユーティ IJ 
ティに接続するちま」を参照してください。 
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Q 7: Web ブラウザに 「 http ://192.16 日 . S . IJ と入力しても r 表示されま 
せん J とな0ます。 

A ス於下のことを確認してください。 

①有線 LAN の場合は、本製品とパソコンの LAN ポート同±が正しく 
LAN ケーブルで接続されていることを確認します。 

③本製品（無線ルータ）を AP モードで使用するよラに変更していませ 
んか。 AP モードでは、 DHCP サーバ機能が無効になりますので、パ 
ソコン側の IP アドレスを「1日2.168.と XXX 」のネットワークにアク 
セスできるよラに固定する必要があります （ IP アドレスを自動取得す 
ることはでさません)。 

パソコン側の IP アドレスを「192.168.2.100」などに設定してか 
5、接続を試みてください。 

&本製品の IP アドレス（初期値）である「1 92.1 6狂吕 .1 J を使用しないようにごを意ください。 

※本製品の接続モードの確認とを更の方法 

本製品側面のモード切替スイッチが 「 AP 」( AP モード）側か 「 Router 」 
(ルータモード）側のいずれに設定されているか、確認してください。 

Q 日：本製品（無線ルータ）び WAN 側の IP アドレスを取得で宝ません。 

A 8: Q 2 の回答の内容を参照してください。 

Q 9: 既にルータびあるので、無線アクセスポイントとしてほ用したい。 

A 日：本製品（無線ルータ）側面のモード切替スイッチを使って、本製品を初期 
値のルータモード （ Router ) か5、 AP モード ( AP ) に変更することが 
でさます。 

&本製品は、ご使用中のルータの LAN ポートと本製品の WAN ポートを接続して、接続モード 
を変更せずに無線アクセスポイントとしてち使用できます。プ□バイダ等から特別な指示があ 
る場合や、接続できない場合に、接続モードを変更してください。 

Q 1 0: WPS 機能をほ用した5、今まで無線 LAN で接続で宝ていたパソコンび 
つなび5な<な0ました。 

A 10: WPS を利用したことで、セキュリティ設定が変更された可能性がありま 
す。本製品の設定ユーティリティで無線 LAN のセキュリティ設定をご確 
認いたださ、接続でさなくなったパソコンの無線 LAN 設定を再度設定し 
て < ださい。 
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Q 11: パソコンの内蔵無線 LAN で Logite 巳無線ルータ（本製品）に接続する 
と、<資格情? E 入力> 画面び表示をれ、接続で宝ません。 

All : 日 S 標準の無線設定を利用している場合、〈ワイヤレスネットワークのプ 
□パティ〉画面の【認証】タブにある「このネットワークで IEEE 802.1 x 
認証を有効にする」のチェックボックスがオンになっている可能性があり 
ます。確認のラえ、オンになっている場合はオフに変更してください。ま 
たは、接続先に rio 呂 itec 2 ndXX 」 を選択してご利用ください。 

Q 12: 本製品（無線ルータ）の設定ユーティリティを開くためのユーザーちとパ 
スワードびわか0ません。 

A 12: 本製品の設定ユーティ IJ ティを開<ための管理画面の工場出荷時の設定 
(初期値）は、私下のとおりです。 


ユーザーち 

admin 

バスワード 

admin 


《いずれちすべて半角英小文字です 


初期値を入力してちエラーが表示される場合は、設定が変更されていると考え 
S れます。変更したユーザー名およびパスワードを忘れてしまった場合は、本 
製品の設定を初期値に戻す外にち法はあ0ません。本製品の設定を初期値に 
戻した場合は、すべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。初期値に戻すち 
法については、 Q 1 3を参照してください。 

Q 13: 本製品（巧線ルータ）びほ用する巧線の電波は、他の無線機器と干渉した 
0しますか。 

A 13:本製品は 2.4 GHz 帯を使用しますので、他の 2.4 GHz 帯を使用する無線 
機器で干渉する可能性があります。そのため、 Bluetooth 製品、ワイヤ 
レスマウス/キーボード、電子レンジなどと同時利用する場合、速度低下 
や無線通信不良の原因になることがあります。 

また、使用中のチャンネルに近いチャンネルを使用する無線アクセスポイ 
ントまたは無線ルータが近瞬にあると干渉する可能性があります。この場 
合は ch を 3 ch 政上離すことで改善することができます。 

Q 14: 本製品（無線ルータ）を工場出荷時の巧態に戻す方法を知りたい。 

A 14: 本製品の電源が入った状態で、底面にある 「 Reset / WPS ボタン」を已 
秒上押し続けます。この操作を実行すると、 本製品に設をしたすべての 
のをが初期化され、工場化荷時のげ態に房0ます 。リセットボタンの位置 
につい口ま、別紙 r はじめにお読みください」の表面「各部の名称とはた 
らき」を参照してください。 

※本製品（無線ルータ）の設定ユーティリティ上から初期化ずることもでをまず。また、設定 
ユーティリティには、現状の設定値をファイルに保をする機能がありまず。ち法については、 
弊社ホームページで公開している PDF 版のユーザーズマニュアルを参照してください。 
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0 I パソコンのロアドレスの 確認 方法 

本製品の設定ユーティリティにアクセスできない場合に、本製品の設定ユーティリティに 
アクセスするパソコンの IP アドレスがどのよラになっているかを確認するち法を説明し 
ます。 

ここで説明している IP アドレスの確認ち法は、本製品に接続する無線テ機および有線ク 
ライアントの IP アドレスを確認するときにも使用できます。 


パソコンの IP アドレスを表示する 


Windows 7 /Vista の場合 


® [スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプ□ン 
プト]の順にクリックします。 

©〈コマンドプ□ンプト〉画面が表示されます。「>」のあとにカーソルが点ミ麻し 
ている状態で、キーボードか Sripconfi 旨」 と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 


i Microsoft Windows [Version 6.0.60000] 

! Copyright (c) 2006 Micros し ft Corporation. All rights reserved, 
i C ： Users¥tnaster>ipconf ig 

^ 入ち する 女幸は串育 夷致牵 をす。入力 妄 ミをしも場吾ほ、拒 ac 賠 pacer 丰一慰 申して間違った 
で:字のところまで削除して戻ります。このとを、途中の文字だけを削除ずることはできません。 
r " xxx — は、内部コマンド•一」と表ちされた場合は、入カミスです。もラー度入力してください。 

© r イーサネットアダプタ□-カルエリア接続※」の npv 4 アドレス」に 
現在の IP アドレス ri 日 2.168. xxx . xxx 」 が表示されます( XXX は任意の数字)。 


イーサネットアがプ今 ローカルエリア接綿： : 

接結固有の DNS サフィックス...： 

リンク ローカル IPv 6 アドレス. ... ： fe 80: : b 0 ac :15 c；f : beb 9: d 431 縱 

IPv 4 アドレス . ：192.168 .2. 100 I 

サブネットマスク . ： 255.255 .255.0 

デフォルトゲートウェイ . ：192.168 .2.1 I 

※本髮品に接為してい急森編字禱杯旨痛ろちィァシ f - の達霞 I こよって表記は真を 0 ます。 
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Windows XP / 2000の場台 


® [スタート]一[(すべての）プ□グラム]一[アクセサリ]一[コマンドプロ 
ンプト]の順にクリックします。 

©〈コマンドプ□ンプト〉画面が表示されます。「>」のあとにカーソルが点ミ麻し 
ている状態で、キーボードか Sripconfi 旨」 と入力し、 [ Enter ] キーを押します。 



Microsoft Windows YP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


； C:¥Documervts and Sett ings¥rriain-user>ipconf ig 

※大方すをち幸な半ち夷教幸をす。大方吉文古じた填吾(ま、 [巳 ackSpace] キーを押して間違った 
で:字のところまで削除して戻ります。このと舌、遗中の文字だけを削除ずることはできません。 
「"xxx" は、內部コマンド•一」と表示された場合は、入カミスでず。ちラー度入力してください。 

© r イーサネットアダプタ□-カルエリア接続※」の riP Address 」 に 

現在の IP アドレス ri 日 2.1 日 8.XXX.XXX 」 が表示されます (XXX は任意の数字)。 


Windows IP し 00 figuration 


Ethernet adapter ローわルエリア樹壳： 

Connection-specific DNS Sufrix . : 

IP Address. : 192.168.1.145 

Subnet Mask . : 255.255 .255.0 

Default Gateway . : 192.168.1.254 


※本製品に接続している無線デ機や有線クライアントの種類によって表記は異なります。 
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Appendix | 付録編 


LAN-MBW 300 /PS series 


Q [基本仕様/おもな初期値 


お線 LAN 部 


規巧 

IEEE 802.1 lg / IEEE 802.1 Ib/ARIB STD - T 66 

周液数帯域 

周波数帯域2.412〜2.472 GHz (中む周波数） 

チヤンネル 

1〜1 3 ch 

ほち方式 

1 In : OFDM ち式 llg :0 FDM 方式11 b : DS-SS 方式 

データ転を速度(理論値） 

1 In 適巧時：最大1已 OMbps 

1 Ig ： 54/48/3日/24/18/12/日/ 6 Mbps 1 lb ；11 /5.日/2/1 Mbps 

アクセス方式 

インフラストラクチャ（親機） 

アンテナ方式 

外部アンテナ1本 

セキュリティ 

SSID (ステルス設定可)、マルチ SSID 、 WEP 64/128 ビット、 WPA-PSK 
( TKIP )、 WPA 2 -PSK CAES ). MAC アドレスフィルタリング 

設定方式 

WPS (ボタン搭載） 


WAN / 有線 LAN 部 


規巧 

IEEE 802.3 U (100 BASE - TX )、 IEEE 802.3 ( lOBASE - T )、 

IEEE 802.3 X (Flow Control ) 

コネクタ 

RJ -4 已 X 2 ポート 

Auto MDI/MDIX 

对応 

オートネゴシエーション 

对応 


ルー タ部 


ルーティング巧巧 
プロトコル 

TCP/IP 

インターネット （ WAN ) 
接続方す 

PPPoE 認証接続、 IP アドレス自動取得接続、 IP アドレス固定接続 

LAN 接続方式設定 

DHCP サーバ（有効/無効)、固定 IP アドレス（手動設定） 

セキュリティ 

MAC アドレスフィルタリング（拒否） 


-祗仕樣 


消費電力（定巧） 

2.4 W 

動作ミ宜度/動作湿度 

-20 〜日 crc/ 日已％政下（結露なをこと） 

巧おマミち 

幅70 X 奥行日日 X 高さ 13 mm (突起物を除 <) 

質量 

約40呂 
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設定ユーティリティの工場出荷時の設定値 


□グイン時の 

ユーザー名 ： admin 

ユーザーちとパスワード 

パスワード ： admin 


有線 LAN 関係の工場出荷時の設定値（ネリ期値) 


LAN 測 ロアドレス 

192.168 .2.1 (ルータモード/ AP モード共通） 

DHCP ヴーバ 煤能 

有効（割当 IP アドレス範囲：1日2.168 .2. 100〜192.168 .2.200) 

デフオルトゲートウ王イ：無線ルータの LAN 側 IP アドレス 

DNS サーバの通知：無線ルータの LAN 側 IP アドレス 


お線 LAN 関係の工場出荷時の設定値（初期値) 


パソコン接続巧 

Wi - 円ゲーム機接続用 

SSID ： logitecXX *! 

SSID ： 1 〇呂 itec 吕 ndXX*i’*3 

暗号化： WPA プレシェアード* 2 

暗号化 : WEP 

WPA ユニキャスト暗号スイート WPA 2 -AES 

キー長：12如け 

共有キーフオーマット：パスフレーズ 

キーフォーマット ： ASCII (1 3で:字） 

共有キー：付属の r 無線暗号キーステッ 

キー N 0.:キー1 

力 一 J に記載(下記参照） 

共ちキー:付属の r 無線暗号キーステッ 
力一」に記載(下記参照） 


《1 XX は、00〜99、 A 〜 H のランダムな巧数字です。2接続とも XX の英数字は共通です。 
《2巧綠アダプタ側の設定では、 WPA 2- AES を屋択してください。 

《3ルータモード / AP モードのみ対応です。 


暗号キーについて 

暗号キーは、付属の r 無線暗号キーステッカー」に記載されています。 


無線暗号キー 
ステツカー 



暗号 キー 

がには、0~9、 A 〜 H のランダムな 
巧数字13文字び入 D まず） 
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